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   Ostrów Mazowiecka, dnia  11.12.2008r.

Szp.Pow.ZP.20-1/2008



     Do wszystkich, 








     którzy ubiegają się o udzielenie   zamówienia 

                                                                                        publicznego

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                  nieograniczonego   o     szacunkowej    wartości   poniżej   5.150 000  Euro    na     wykonanie  

                  instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku 
                  Szpitala Powiatowego im.  Marii   Skłodowskiej  –    Curie w Ostrowi  Mazowieckiej  . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  Nr  19,  poz. 177        z późn. zm. )  wyjaśnia  :

Pytanie 1  -  „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie  urządzeń równoważnych dla 

                   zaproponowanych w projekcie systemów  ?”

Ad.1   – W przypadku systemu ISP nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań równoważnych ze 

               względu na rozbudowę systemu, w przypadku systemu DSO dopuszcza się zastosowanie 

              rozwiązań równoważnych pod bezwzględnym warunkiem  spełnienie wymagań               

              postawionych w dokumentacji projektowej. Warunki znajdują się w części A, pkt. 9 

              Rozwiązania zamienne (wraz z uwagami) projektu technicznego instalacji DSO.  

             Warunki wykonanych obliczeń symulacji komputerowych rozkładu poziomów dźwięku 

              i  zrozumiałości mowy należy dołączyć do oferty przetargowej .

Pytanie 2 – „Jeżeli Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, to czy należy 

                     zaznaczyć w ofercie, że zamierzamy zainstalować urządzenia równoważne ?”

Ad.2 -  Tak . Należy  to zaznaczyć oraz bezwzględnie spełnić podstawowe warunki w części A,     

             pkt. 9 – Rozwiązania zamienne (wraz z uwagami) projektu technicznego instalacji DSO.

Pytanie 3 – „Czy  do oferty należy dołączyć kosztorysy zarobione na bazie załączonych do SIWZ 

                     przedmiarów ?”

Ad.3 –  Nie. 

Pytanie 4 -  „W projekcie oraz przedmiarach dla  Systemu Sygnalizacji Pożaru brak  jest modułów 

                     sieciowych koniecznych do połączenia centrali systemu z terminalem. Czy istniejąca 

                     centrala jest już wyposażona w taki moduł  i czy Zamawiający posiada drugi moduł 

                     do zainstalowania w terminalu ?”

 Ad.4 – W projekcie , ani w przedmiarach nie brakuje modułu sieciowego, gdyż nie jest on 

             wymagany do połączenia centrali z terminalem. Istniejąca centrala POLON 4800 jest 

             standardowo wyposażona w moduł interfejsów MIK-48, który jest wykorzystywany do 

             podłączenia terminala TSR-4000. Terminal TSR-4000 również nie wymaga żadnych 

             dodatkowych modułów w celu podłączenia go do centrali w określony w projekcie sposób 

             –  tj. poprzez łącze miedziane .

Pytanie 5 – „Prosimy o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w przedmiarze robót (DSO) str.2 pkt. 5 : „kosztorys obejmuje wykonanie instalacji DSO bez wykonywania adaptacji akustycznej dla obszarów, w których ze względu na zbyt duży czas pogłosu nie osiągnięto wymaganej zrozumiałości (RASTI jest <0,5) 

5.1. – Czy wspomniany powyżej zapis oznacza, że na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania adaptacji  akustycznej w omawianych miejscach  ?”

Ad.5.1.-  Przedstawione w projekcie analizy/obliczenia współczynnika zrozumiałości mowy RASI pomimo dołożenia wszelkich starań mogą być obarczone pewnym błędem. Po wykonaniu instalacji i pomiarów zrozumiałości mowy może się okazać ,że w pomieszczeniach tych zrozumiałość mowy będzie na odpowiednim poziomie tzn. zostaną spełnione wymagania normy PN-EN 60849. W opinii Autora projektu wykonanie adaptacji akustycznej  jest ostatecznością i może zostać wykonana dopiero po wykonaniu instalacji DSO i po wykonaniu pomiarów  zrozumiałości w pomieszczeniach, gdzie będzie to konieczne .
5.2.- „Jeśli tak to prosimy o wykaz pomieszczeń których omawiana adaptacja miałaby dotyczyć?”

Ad. 5.2 –  Do obowiązków Wykonawcy należy  przeprowadzenie wizji lokalnej i ocena pomieszczeń, których  adaptacja miałaby dotyczyć..
Pytanie 5.3.- „Jaki sposób  adaptacji akustycznej  dopuszcza Zamawiający ( wykładziny dywanowe, zasłony itp.) ?”

Ad.5.3. –  Podana w projekcie propozycja adaptacji akustycznej przy użyciu tynku akustycznego jest tylko jednym z możliwych sposobów takiej adaptacji. Sposób adaptacji dla poszczególnych pomieszczeń należy uwzględnić z Zamawiającym . 
 Pytanie 5.4. – „Czy też miejsca w których ze względu na zbyt duży czas pogłosu nie osiągnięto wymaganej zrozumiałości (RASTI jest <0,5) będą nie objęte systemem DSO ?”

Ad. 5.4. –  Instalację DSO należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem  systemu DSO. W szczególności dotyczy  nie tylko konkretnych pomieszczeń objętych analizą, ale również pomieszczeń o podobnych parametrach akustycznych .
Pytanie 6 – „Podczas zapoznawania się ze specyfikacją pojawiły się pewne obawy co do prowadzenia instalacji. Z doświadczenia wiemy, iż prace trwające na obiekcie czynnym takim jak szpital są bardzo uciążliwe dla pacjentów oraz personelu szpitalnego. Podczas wykonywania przez nas robót w budynku Szpitala Zespolonego w  X , takich jak wiercenie już pojawiła się dość duża  nerwowość spowodowana hałasem oraz zapyleniem rozprzestrzeniającym się po całych korytarzach i salach, chociaż  sprzątanie odbywało się na bieżąco. Kucie bruzd w państwa obiekcie z pewnością będzie zdecydowanie bardziej uciążliwe, będą pojawiać się w pełni uzasadnione skargi. Zmiana sposobu prowadzenia instalacji będzie również korzystna dla Państwa. Prace związane z wierceniem będą zdecydowanie bezpieczniejsze dla istniejących już instalacji znajdujących się  pod tynkiem. Najlepsze urządzenia, nie  wykryją przewodów ukrytych na znacznej głębokości. Problemy pojawią się z  rozróżnieniem zbrojenia ,a przewodów. Zastąpienie instalacji podtynkowej, instalacją prowadzoną w korytach np firmy BAXS, spowoduje także obniżenie kosztów oraz zmniejszenie okresu  wykonywania prac ?”

Ad. 6 –  Nie.

Pytanie 7 – „Czy na każdą naszą  prośbę zostaną udostępnione wszystkie pomieszczenia szpitalne, w których będą wykonywane prace ?”

Ad.7 -    Udostępnianie pomieszczeń szpitalnych odbywać się będzie zgodnie z potrzebami Wykonawcy po uprzednim  uzgodnieniu z Zamawiającym i z uwzględnieniem okoliczności zapewnienia ciągłości  udzielanych przez  Zamawiającego  świadczeń zdrowotnych .









Z poważaniem

