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Szp.Pow. ZP- 1/2012
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakup  sprzętu komputerowego  i oprogramowania  dla potrzeb Szpitala  

Zamówienie jest współfinansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Priorytetu II „Przyspieszenie E-Rozwoju Mazowsza”

 Działania 2.1.”Przeciwdziałanie Wykluczeniu Informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg  nieograniczony  o wartości    

                                               szacunkowej  poniżej 200 000 euro.                                                 


  







      ZATWIERDZAM:

Ostrów Mazowiecka, dnia 12.01.2012r.

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym       w trybie  przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego                                 i oprogramowania dla potrzeb Szpitala   zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej„SIWZ” CPV - 39 21 31 00 - 6 , 30 21 40 00 -2 ,30 23 00 00-0, 30 23 13 00 -0 , 30 23 21 10 - 8 ,                                           30 23 60 00 - 2 . Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004   roku - Prawo  zamówień   publicznych  / Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759  ze zm. /zwanej dalej Pzp. W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego. 
2. Opis przedmiotu zamówienia - określa    Załącznik  Nr 1  do niniejszej SIWZ.

3. Wzór oferty przetargowej – określa Załącznik Nr 2 – do niniejszej SIWZ .

4. Wzór oferty asortymentowo-cenowej - określa Załącznik Nr  3  do niniejszej SIWZ.

5. Warunki umowy określa Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik  Nr 6 do SIWZ.

II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji –   1 miesiąc   od daty podpisania umowy. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.1.1. warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie 
 o    spełnianiu  tego warunku  - załącznik Nr 5 do SIWZ;
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

1.2.1.warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat 
        przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
        krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia  o tożsamym 

       charakterze o wartości nie niższej niż 500 000 PLN  brutto  każda . Do oferty należy 
        dołączyć stosowną  informację z podaniem ich wartości ,  dat wykonania i odbiorców 
        oraz dokument potwierdzający , że dostawy  zostały wykonane należycie   (referencje);
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      1.3.1 warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie 
                  o    spełnianiu  tego warunku  - załącznik Nr  5 do SIWZ;
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4.1 warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma opłaconą polisę, 
          a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
          ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
          kwotę nie mniejszą niż  300 000,00 PLN.
1.4.2. warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym posiada rachunek, potwierdzają , że ma dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty, wystawioną  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1  ppkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w  postępowaniu na potencjał innych podmiotów,  które  będą  brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”, 
w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 
w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy     z postępowania.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika Nr  5 do SIWZ.

1.2. wykaz dostaw w ciągu ostatnich 3 lat    przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest     krótszy, w tym okresie, że  zrealizował co najmniej 2 dostawy  o tożsamym  charakterze o wartości nie niższej niż 500 000 PLN  brutto  każde . Do oferty należy    dołączyć stosowna informację z podaniem ich wartości ,  dat wykonania i odbiorców  raz dokument potwierdzający , że dostawy  zostały wykonane należycie   (referencje);
1.3. opłaconą polisę, a przypadku jej braku, inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia – na kwotę  nie mniejszą  niż  300 000,00 PLN.

1.4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej iż posiada dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej, jak wartość złożonej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2.3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.4. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.6. aktualną informację z Krajowego rejestru karnego w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.7. Potwierdzenie wpłaty wadium.

3. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 rozdz. IV – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. a i c  powinny być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania  ofert. Dokument, o którym mowa 
w pkt 3.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę                                                                                                                                                                                                                                    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

-W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1), oferta musi zawierać: 

1.1.  wypełniony formularz oferty ( Załącznik Nr 2 do SIWZ ),

1.2.  wypełniony formularz opisu przedmiotu zamówienia ( Załącznik Nr  1 do SIWZ )  

1.3.   wypełnioną ofertę asortymentowo cenową – (Załącznik Nr 3 do SIWZ).;

1.4.  dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków 
  udziału w  postępowaniu  określone w rozdziale  III i IV SIWZ,

1.5.   umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

2. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

2.1.  w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, 

    radcę prawnego lub osoby, których   uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z dokumentu    rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych  dokumentach:

2.2.  brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w SIWZ, lub złożenie dokumentu 
     w niewłaściwej formie (np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem kopie) 
     spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty:

2.3.  Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych..

5. Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.
9. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.
10. Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
11. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

12. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

Oferta Wykonawcy, który dołączy do oferty załączniki o innej treści niż określone 
w SIWZ zostanie  wykluczony z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferta zostanie odrzucona.

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. 
13.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

13.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

13.3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ww ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

13.4. Wykonawca . nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

12.5. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek   
o udostępnienie treści wskazanej oferty,

b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia 
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje telefonicznie  Wykonawcę .

VI. WADIUM

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  15.600,00 PLN
Wadium za wniesione uznaje się 

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

a) w pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,  z późn. zm.)

3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie.

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na zakup sprzętu komputerowego  i oprogramowania dla potrzeb Szpitala 
  Powiatowego im. Marii  Skłodowskiej – Curie  w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ - nie 
  otwierać   przed  dniem  23.01.2012.  godz.10:30”.

1.  Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy  
i przygotowaną zgodnie ze  S I W Z  należy    złożyć w  siedzibie  Zamawiającego  
w   Ostrowi   Mazowieckiej,  ul.  Dubois  68,  Pok.  Nr 6   kancelaria administracji do dnia  23.01.2012r. do godz.  1000. 
2.  Godziny pracy  kancelarii : od poniedziałku  do piątku od  8:00 do 15:35
3.  Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2012r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

4.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone pieczątką imienną i podpisem Wykonawcy.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. 

5.1. dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,

5.2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach..

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

1.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

3.  Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

4.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

5.  Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
6.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

Ceny brutto podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane 
z wykonaniem zamówienia, m.in. koszt transportu, pod. VAT, ubezpieczenie, opłaty celne, graniczne, upusty, rabaty, winna być wyrażone w PLN i wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XII.OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM JEGO ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

1.  Oferta będzie oceniana pod względem:

   a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

   b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanego kryterium

1.1.  Kryterium oceny ofert:

Cena            
-    100  %

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Ilość punktów = cena oferty najkorzystniejszej (z najniższą ceną)



   --------------------------------------------------------- x 100

                           

cena oferty badanej

2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

XIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl oraz  w  swojej siedzibie  w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia  Wykonawców  którzy złożyli oferty, zgodnie  z art. 91 ust.1 i 2 ustawy  - Prawo zamówień publicznych .

2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XV.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U., z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. odrzucenia oferty odwołującego

XVI. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO
e-mail : spzzozom@wp.pl
    www.szpitalostrowmaz.pl
Załączniki do SIWZ:

· Opis przedmiotu zamówienia -  Zał. Nr 1. do SIWZ

· Wzór oferty przetargowej – Zał. Nr 2 do SIWZ

· Oferta asortymentowo – cenowa  - Zał. Nr 3. do SIWZ

· Projekt umowy - Zał. Nr 4 do  SIWZ 

· Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

· Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SIWZ










Załącznik Nr 1 

………………………..


………………………… dnia……………………….

/pieczątka Wykonawcy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Serwer szt. 2
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Obudowa
	Obudowa do instalacji w standardowej szafie RACK 19”(maksymalnie 5U), dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli.
	

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych. 
	


	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	

	Procesor
	1 procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	RAM
	8GB, serwer powinien obsługiwać do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci.
	

	Dostępne zabezpieczenia pamięci RAM
	Memory Mirror, SDDC
	

	Gniazda PCI
	Minimum 6 złącz PCIe drugiej generacji z czego minimum 2 złącza PCIe x8.
	

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym uruchamiania systemu z iSCSI). Zainstalowane w slocie PCI dodatkowe 2 interfejsy HBA FC8
	

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD+/-RW,
	

	Napęd taśmowy
	LTO4 z interfejsem SAS, kaset czyszcząca, wymagany odpowiedni kontroler do podłączenia napędu w serwerze
	

	Karta Zarządzania
	Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232


	

	Dyski twarde 
	Możliwość instalacji 8 dysków 3,5“ SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2x 300GB/15krpm SAS typu hot-plug, skonfigurowane jako RAID1 oraz 5x 2TB/7.2krpm SAS typu hot-plug, skonfigurowane jako RAID5. 
	

	Kontroler RAID
	Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
	

	Porty
	Minimum 8 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 5 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA
	

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. 
	

	Elementy redundantne HotPlug
	Min. Zasilacze, dyski, wentylatory
	

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug o mocy minimalnie 1100W każdy. 
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB.
	

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
	

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 

Deklaracja CE.

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. 
	

	Warunki gwarancji
	Przynajmniej 5 lat gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy maks. do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

W przypadku awarii uszkodzony dysk pozostaje w posiadaniu Zamawiającego.
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	


2) Serwer szt. 1
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Obudowa
	Obudowa do instalacji w standardowej szafie RACK 19”(maksymalnie 5U), dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli.
	

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych. 
	

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	

	Procesor
	1 procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	RAM
	8GB, serwer powinien obsługiwać do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci.
	

	Dostępne zabezpieczenia pamięci RAM
	Memory Mirror, SDDC
	

	Gniazda PCI
	Minimum 6 złącz PCIe drugiej generacji z czego minimum 2 złącza PCIe x8.
	

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym uruchamiania systemu z iSCSI). 
	

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD+/-RW,
	

	Napęd taśmowy
	LTO4 z interfejsem SAS, kaset czyszcząca, wymagany odpowiedni kontroler do podłączenia napędu w serwerze
	

	Karta Zarządzania
	Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:

zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232


	

	Dyski twarde 
	Możliwość instalacji 8 dysków 3,5“ SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2x 300GB/15krpm SAS typu hot-plug, skonfigurowane jako RAID1 oraz 5x 2TB/7.2krpm SAS typu hot-plug, skonfigurowane jako RAID5. 
	

	Kontroler RAID
	Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
	

	Porty
	Minimum 8 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 5 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA.

Wymagane dostarczenie myszy optycznej.
	

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. 
	

	Elementy redundantne HotPlug
	Min. Zasilacze, dyski, wentylatory
	

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug o mocy minimalnie 1100W każdy. 
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB.
	

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
	

	Oprogramowanie
	Windows Server 2008 SP2 eng. w wersji standard + 5 CAL, MS SQL 2008 R2 w wersji eng. na processor.
	

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 

Deklaracja CE.

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. 
	

	Warunki gwarancji
	Przynajmniej 5 lat gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy maks. do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

W przypadku awarii uszkodzony dysk pozostaje w posiadaniu Zamawiającego.
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	


3) Zestawy komputerowe z oprogramowaniem szt. 69

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
	

	Procesor
	Wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5040 punktów
	

	Pamięć operacyjna
	4GB 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę
	

	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB SATA 7200 obr./min.


	

	Grafika
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Realtek ALC269 version C (ALC269-VC) lub równoważna; dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu; wbudowane dwa głosniki min. 2,5W każdy
	

	Obudowa
	Typu All-in-One z monitorem min. 23” Full HD (1920x1080) 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

Zasilacz zewnętrzny o mocy max 150W 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 108cm, waga max 9 kg 

Możliwość zaisntalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	

	BIOS
	Zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość odczytania z BIOS: 

Modelu komputera, 

Daty wydania oraz wersji BIOS

Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3

Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości technologii wykonania

Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

Informacji o napędzie optycznym

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, kontrolera USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość przypisania w wielkości pamieci dedykowanej dla zintegrowanej karty graficznej przynajmniej w 3 zakresach: 128MB, 256MB i MAXIMUM – funkcjonalność konfigurowana z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
	

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
	

	Warunki gwarancji
	5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołaczenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzetu o spełnieniu tego warunku.
	

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.


	

	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny, Zainstalowany Microsoft Office Starter 2010 OEM PL

2. Wbudowane porty: Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 4 porty z tyłu obudowy, VGA, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu, wyjście liniowe. Mikrofon i kamera HD (1280x800) w obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych obsługujący min. karty: SD,MMC, SDHC, SDXC, Mini-SD, Micro-SD (T-flash), RS-MMC, Mobile-MMC, MMC-micro, Memory Stick™ (MS), Memory Stick PRO™ (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, xD Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)

4. Płyta główna zintegrowana w obudowie z monitorem tzw. All-in-One, wyposażona w 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM 

5. Klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty 

6. Mysz bezprzewodowa z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

7. Nagrywarka DVD +/-RW 

8. Dołączony nośnik ze sterownikami
	


4) Laptopy szt. 24

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Typ
	Komputer przenośny z ekranem 10,1" o rozdzielczości:

WXGA (1280x800) w technologii WVA LED z : 

- powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem,  

- obsługa za pomocą Multi-touch i dedykowanego pióra,

- jasność min. 300 cd/m2

- color Gramut min. 44 lub więcej
	

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
	

	Procesor
	Procesor klasy x86 jednordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych o max TDP 3W, taktowany zegarem co najmniej 1,50 GHz, pamięć L2 512KB, wykonany w technologii 45nm lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 286 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net )

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	2GB (1x2048MB) 
	

	Parametry pamieci masowej
	Min. 64 GB SSD 
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki 
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	4-cell, 30WHr, Li-Ion.  Czas pracy na baterii min 4 godzin z dyskiem SSD

Zasilacz o mocy min. 30W  
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 32-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. 
	

	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i prędkości pamięci RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

· Funkcja ustawiania priorytetu i kontroli przebiegu BOOT-owania 

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci WLAN 

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Virtual Machine Monitor VMM

· Mozliwość usykania informacji o żywotności baterii
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
	

	Waga i wymiary
	Waga max 895 g z baterią 4-cell i dyskiem SSD

Szerokość: max 273 mm

Wysokość: max 150 mm

Głębokość: max 186 mm
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczów szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock

Gumowana obudowa zewnętrzna zapewniająca dodatkową ochronę przed zachlapaniem oraz ułatwiająca utrzymanie komputera w dłoniach,
	

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
	

	Klawisze Funkcyjne
	· Power ON/Off

· Emulator klawiszy CTRL+ALT+DEL

· Reset

· Wireless On/Off

· Regulacja głośności

· Klawisz blokady rotacji obrazu
	

	Wymagania dodatkowe
	· Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI , 1 x USB 2.0 , współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD (czytający min. Hi Density and Hi Capacity SD/SD-XC/SD Legacy/SDIO/MMC/MS, MS Pro/MS Pro-HG/Mini-MMC/MMC+),  możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, wbudowane dwie kamery; przód – 1.3 Mpix ( HD ) , tył obudowy  5.0 Mpix ( HD ) w obudowę ekranu komputera, mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy.
· Karta sieciowa : WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN z prawej strony obudowy komputera. 

· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dołączony nośnik ze sterownikami.


	


5) Laptopy szt. 5

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Typ
	Komputer przenośny z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy
	

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej
	

	Procesor
	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  taktowany zegarem co najmniej 2.20 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2795 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB (1x4096MB) możliwość rozbudowy do min 8GB
	

	Parametry pamieci masowej
	Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. 
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 
	

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki 
	

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 7 godzin

Zasilacz o mocy min. 65W
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Home Premium PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. 

Zainstalowany Microsoft Office Starter 2010 OEM PL
	

	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS: 

· Modelu komputera, 

· Wersji BIOS, 

· Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3

· Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie ich obsadzenia

· Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

· Informacji o napędzie optycznym

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego
	

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.

· Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org 
	

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB oraz w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)
	

	Waga i wymiary
	Waga max 2.5 kg z baterią 6-cell

Szerokość: max 376 mm

Wysokość: max 35 mm

Głębokość: max 261 mm
	

	Bezpieczeństwo
	Złącze typu Kensington Lock

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 
	

	Warunki gwarancji
	5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
	

	Wymagania dodatkowe
	· Wbudowane porty i złącza: 4x USB w tym jedno USB o funkcjonalnosci eSATA i minimum 2 x USB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, RJ-45, , VGA, HDMI, czytnik kart 8 w 1, ExpressCard 34mm, kamera 2Mpix + mikrofon, 
· Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.

· Klawiatura (układ US -QWERTY), touchpad 240 CPI

· Bluetooth 3.0

· Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny.

· Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

· Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Dołączony nośnik ze sterownikami.
	


6) Macierz dyskowa szt. 2

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry

	Obudowa
	Do instalacji w standardowej szafie rack 19’’, nie więcej niż 4U umożliwiająca instalację do 48 dysków twardych Hot-Plug
	

	Kontrolery
	Dwie pary redundantnych kontrolerów (zapewniające wysoką dostępność) posiadające łącznie minimum 12 złącz GigabitEthernet iSCSI. Wymagane poziomy RAID co najmniej 5, 6, 10, 50. 
	

	Łączna pamięć cache
	16GB pamięci podręcznej z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wykorzystujących moduły bateryjne.
	

	Dyski
	Macierz powinna mieć możliwość rozbudowy o moduły z dyskami SATA, . Zainstalowane min. 6x 600GB hot plug SAS 15krpm, możliwość rozbudowy dodatkowymi modułami macierzy do pojemności minimum 100TB
	

	Bezpieczeństwo danych
	Hot Spare,

Technologia SMART,

Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów,

Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach,

Redundancja zasilania.
	

	Funkcjonalność
	Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych.

Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 32GB.
	

	Oprogramowanie
	Zamawiający wymaga zapewnienia bez dodatkowych opłat następujących funkcjonalności oprogramowania zarządzającego:

· Klonowanie (minimum 128 klonów na wolumen) i kopie migawkowe (snapshot – minimum 128 na wolumen), 

· Automatyczna replikacja,

· Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX

· Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony serwera,

· Wielościeżkowy dostęp do danych,

· Oprogramowanie zarządzające wieloma macierzami,

· Harmonogram migawek i automatycznej replikacji,

· Elastyczną rezerwację potrzebnej ilości pamięci dokładnie wtedy, gdy jest ona potrzebna (ang. thin provisioning),

· Funkcja E-mail Home (wysyłanie wiadomości o problemach do producenta macierzy),

· Administrowanie oparte na rolach,

· Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy, 
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Windows Server® 2003/2008, Red Hat® Enterprise Linux®,SUSE® Linux Enterprise,SunTM Solaris,VMware® ESX Server/VSphere,
	

	Interfejsy administracyjne
	SNMP, telnet, SSH, HTTP, interfejs oparty na sieci Web (SSL), Konsola szeregowa
	

	Metody powiadamiania
	SNMP, e-mail, dziennik systemowy
	

	Zasilacze 
	Minimum 700W każdy
	

	Warunki gwarancji dla macierzy
	Przynajmniej 5 lat gwarancji z czasem reakcji maks. do końca następnego dnia roboczego godziny od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

W cenie wymagana instalacja i konfiguracja macierzy

W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).

Uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego
	


7) Switch szt. 5

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Obudowa
	Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19. Stackowalny do minimum 8 urządzeń, prędkość stackowania 40Gb.
	

	Ilość i typ portów
	48 przełączanych portów Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T z automatycznym wykrywaniem prędkości

2 wielofunkcyjne gniazda SFP+ do obsługi sieci światłowodowych, 2 porty HDMI dedykowane do połączeń w stos.

Automatyczne rozpoznawanie rodzaju okablowania (tryb MDI/MDIX)
	

	Wydajność
	Przełączanie ruchu sieci szkieletowej z prędkością 128 Gb/s

Szybkość przekazywania: 65 Mp/s

Min. 16000 adresów MAC 
	

	Dostępność
	Obsługa struktur Spanning Tree (IEEE 802.1D), Multiple Spanning Tree (MSTP) i Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) z obsługą protokołu Fast Link

Funkcja sprawdzania kabli realizowana przez wirtualny tester okablowania 
	

	VLAN
	Obsługa sieci VLAN na podstawie znakowania oraz portów, zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q, oraz sieci VLAN opartych na protokołach

Obsługa 4000 sieci VLAN 

Obsługa dynamicznych sieci VLAN i protokołu GVRP

Sieci VLAN oparte na protokołach
	

	QoS
	Tryb zaufany warstwy 2 (IEEE 802.1p)

Tryb zaufany warstwy 3 (pola DSCP)

8 priorytety kolejek dla każdego portu

Planowanie Weighted-Round-Robin (WRR) i Strict Queue z możliwością konfiguracji przez użytkownika
	

	Inne
	3000 wpisów w listach kontroli dostępu (ACL, ACE);
Ochrona dostępu do przełącznika za pomocą hasła

Określany przez użytkownika dostęp do funkcji zarządzania przy użyciu interfejsu internetowego, protokołów SSH i SSL oraz usługi Telnet;

Oparte na portach alarmy dotyczące adresów MAC i blokowanie tych adresów;

Filtrowanie adresów IP za pomocą protokołów Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH i SNMP;

Szyfrowanie ruchu związanego z zarządzaniem przełącznikiem za pomocą protokołów SSL w wersji 3 i SSH w wersji 2;  Mechanizm filtrowania dostępu do funkcji zarządzania przy użyciu profili dostępu administracyjnego;

Optymalizacja i monitorowanie technologii iSCSI;

Agregacja łączy, obsługa protokołu LACP;

Obsługa bardzo dużych ramek o wielkości min 9 kilobajtów;
CLI za pośrednictwem usługi Telnet lub lokalnego portu szeregowego;

Obsługa protokołu SNMP w wersji 1 i 2c;

Obsługa 4 grup funkcji zdalnego monitorowania RMON (historia, statystyki, alarmy i zdarzenia);

Przesyłanie plików oprogramowania wewnętrznego i plików konfiguracyjnych za pomocą protokołu TFTP;

Obsługa protokołu SNTP;

Obsługiwane standardy: IEEE 802.1D; IEEE 802.1Q; IEEE 802.1p; IEEE 802.1w; IEEE 802.2; IEEE 802.3; IEEE 802.3I; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z; IEEE 802.ab; IEEE 802.3ac; IEEE 802.3ad; IEEE 802.1v
	

	Warunki gwarancji
	· Przynajmniej trzy lata gwarancji od momentu podpisania umowy, czas rekacji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

· Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.

· Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.

· W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
	

	Serwis pogwarancyjny
	Zamawiający wymaga możliwości rozszerzenia serwisu o dwa kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
	


8) Router szt. 3

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Wymagania
	1. Dedykowane rozwiązanie sprzętowe

2. Urządzenie nie może posiadać ograniczeń na liczbę chronionych komputerów w sieci wewnętrznej

3. Urządzenie, zgodnie z ustaloną polityką musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Polityki bezpieczeństwa definiowane są pomiędzy dowolnymi strefami bezpieczeństwa. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 10 stref bezpieczeństwa.

4. Brak wykorzystywania dysków twardych

5. Fizyczne interfejsy sieciowe: 2 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, 6 portów FE oraz 4 porty PoE

6. Co najmniej jeden wolny slot na dodatkowe moduły interfejsów:

a) Port E1

b) Synchroniczny port szeregowy

c) Port ISDN BRI

d) Port ADSL2

e) SFP Ethernet 1000 Mbps.

7. Porty USB  - 2

8. Pamięć RAM (DRAM) – minimum 1GB

9. Urządzenie musi umożliwiać pracę w konfiguracji redundantnej (Active/Active i Active/Standby)


	

	Parametry wydajnościowe
	1. Firewall dla (dla dużych pakietów): nie mniej niż 750 Mbps

2. Firewall dla (dla IMIX): nie mniej niż 250 Mbps 

3. Wydajność szyforwania: nie mniejszą niż 75 Mb/s dla IPSec VPN (3DES/AES) 

4. Ilość polityk bezpieczeństwa: nie mniej niż 500.

5. Wydajność routingu: minimum 70 Kpps

6. Ilość zestawianych połączeń na sekundę: minimum 1800

7. Ilość tuneli VPN site-to-site: minimum 256
	

	Wymagania dodatkowe
	Urządzenie musi mieć możliwość realizowania zadania firewall, wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz Aplikacji
	

	
	Urządzenie musi mieć możliwość realizowania zarządzania pasmem sieci (QoS)


	

	
	Urządzenie musi mieć możliwość realizowania zabezpieczonych kryptograficznie tunelów VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site.
	

	
	Urządzenie musi współpracować z wiodącymi urzędami certyfikacji (m.in. Verisign, Entrust, Microsoft) i musi wspierać standardy PKI (PKCS 7, PKCS 10) oraz protokół SCEP
	

	
	Urządzenie musi mieć możliwość wsparcia dla mechanizmów IPSec NAT Traversal dla konfiguracji VPN client-to-site oraz site-to-site.
	

	
	Urządzenie musi mieć możliwość obsługi mechanizmów monitorowania stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności (tzn. po wykryciu nieaktywności tunelu automatycznie następuje negocjacja IKE).
	

	
	Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o reguły polityki bezpieczeństwa (Policy-based VPN) oraz ustawienia rutingu (Routing-based VPN).
	

	
	Urządzenie musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT.
	

	
	Udostępnianie w Internecie usług wielu serwerów musi odbywać się z użyciem tylko jednego publicznego adresu IP.
	

	
	Urządzenie musi mieć możliwość realizowania funkcji wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS) wspieranego sprzętowo. Aktualizacja bazy sygnatur ataków (IPS) powinna odbywać się na żądanie, bądź automatycznie zgodnie z ustalonym w konfiguracji harmonogramem.
	

	
	Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia modułu kontroli antywirusowej kontrolującego pocztę elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP, FTP oraz HTTP. Włączenie kontroli antywirusowej nie może wymagać dodatkowego serwera.
	

	
	Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu kontroli antyspamowej działającego w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie może wymagać dodatkowego serwera.
	

	
	Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie może wymagać dodatkowego serwera.
	

	
	Urządzenie musi być sterowane przez opracowany przez producenta dedykowany system operacyjny.
	

	
	Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 10 wirtualnych ruterów posiadających odrębne tabele rutingu, umożliwiające podłączenie do urządzenia sieci o tej samej adresacji IP.
	

	
	Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu RIP, OSPF i BGP
	

	Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania ilościowe odnośnie protokołów routingu:


	a. Ilość instancji BGP lub OSPF lub RIPv2 : min. 10
b. Ilość sasiadów BGP: min. 12
c. Ilość wpisów w tablicę routing (BGP lub OSPF lub RIPv2): min 8 tyś.
d. Ilość statycznych wpisów w tablicę routing: min. 8 tyś.
	

	Polityka bezpieczeństwa urządzenia musi uwzględniać:


	e. strefy bezpieczeństwa

f. adresy IP klientów i serwerów

g. protokoły i usługi sieciowe

h. użytkowników aplikacji

i. reakcje zabezpieczeń, 

j. rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie

k. zarządzanie pasma sieci (m.in. pasma gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ).
	

	Wspierane mechanizmy sieci LAN:


	l. Obsługa VLAN 802.1q – minimum 64

m. Spanning Tree Protocol (STP) 802.1D, 

n. RSTP 802.1w
o. MSTP 802.1s
p. Autentykacja Port-based i mulit-supplicant 802.1x 

q. Obsługa Jumbo Frame (minimum 9216 Byte)

r. Obsługa Link Aggregation 802.3ad/LACP
	

	Obsługa DHCP:


	s. Klient DHCP

t. Serwer DHCP

u. DHCP relay
	

	Zarządzanie urządzeniem w pełnym zakresie musi odbywać się:
	a. z linii poleceń (CLI): port konsoli, telnet, SSH

b. graficznej konsoli GUI opartej o WWW

c. Możliwość zarządzania przez scentralizowany system zarządzania 

d. Przywracanie poprzedniej wersji konfiguracji

e. Zarządzanie SNMP v2 i 3

f. Standardowa i własna baza MIB
	

	
	Urządzenie musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach.
	

	
	Administratorzy mogą być uwierzytelniani za pomocą haseł statycznych oraz haseł dynamicznych (RADIUS)
	


9) Drukarki szt. 28

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry

	Technologia druku 
	Kolorowa drukarka laserowa
	

	Funkcje 
	Drukowanie :

· Jednostronne

· Dwustronne
	

	Wymiary drukarki :( szer. x gł. x wys. )
	Max 422 x 369 x 260 mm
	

	Waga drukarki
	Max. 14,13 kg 
	

	Obsługiwane języki
	PCL 5e / 6 / PPPDS / PS3
	

	Duplex
	Automatyczny
	

	Maksymalne miesięczne obciążenie
	Do 60 000 stron miesięcznie
	

	Pojemność głównego podajnika papieru
	Min. 250 arkuszy (gramatura 75g/m2)
	

	Pojemność podajnika wielofunkcyjnego
	Max. 50 arkuszy
	

	Pojemność wejściowa papieru
	Max. 300 arkuszy
	

	Pojemność wyjściowa papieru
	Min. 150 arkuszy
	

	Szybkość druku  ( A4, mono ): 
	do 38 str./minutę
	

	Obsługiwane formaty papieru
	Głównego podajnik:

A4, A5, A62, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universal Minimalny rozmiar podawanych nośników wynosi 105 mm x 148 mm (4,13 x 5,82 cala). Maksymalny rozmiar podawanych nośników to 216 x 356 mm.

Gramatura: 60–90 g/m2

Wielofunkcyjny podajnik :

A4, A5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Uniwersalny, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Koperta 10, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, inne koperty Minimalny rozmiar podawanych nośników wynosi 76,2 mm x 127 mm. Maksymalny rozmiar papieru uniwersalnego to 216 mm x 356 mm. Maksymalny rozmiar papieru w innym rozmiarze to 216 mm x 356 mm.
Gramatura: 60–163 g/m2
	

	Rozdzielczość druku ( mono ) 
	600 x 600 dpi (ustawienie domyślne), 

maksymalnie 1200 x 1200 dpi
	

	Procesor 
	400 MHz
	

	Pamięć standardowa 
	32 MB 
	

	Opcja rozszerzenia pamięci 
	Tak, maksymalnie 288 MB (ze standardowym i opcjonalnym modułem DIMM)
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft®  Windows®  7 (wersje 32- i 64-bitowe), 

Windows®  Server 2008 R2, 

MS Windows®  2008 Server, 2003 Server, 2000 Server, Windows XP (wersje 32- i 64-bitowe), 

Windows 2000, 

Windows®  Vista®  (wersje 32- i 64-bitowe).
RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS; SuSE Linux 10.x lub nowsza wersja
NetWare 5.1, 6.0
Macintosh (OS 9.2 lub nowszy i OS X lub nowszy),

Unix (PS PPD dla systemu Sun Solaris 8, 9, 10.0) HP UX 11i
Citrix Metaframe
SAP
	

	Wydajność Tonera ( mono )
	Standardowa wydajność:  ok 2000 stron przy pokryciu 5%
Wysoka wydajność:  ok 6000 stron przy pokryciu 5%
	

	Interfejs I/O
	Port klienta USB 2.0 (Hi-Speed)
Port Ethernet 10/100 baseT RJ-45

Port Równoległy IEEE-1284
	


10) Drukarki szt. 2

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry

	Technologia druku 
	Kolorowa drukarka laserowa
	

	Funkcje 
	Drukowanie :

· Jednostronne

· Dwustronne
	

	Wymiary drukarki :(szer. x gł. x wys.)
	Max 400 x 406 x 412,8 mm 
	

	Waga drukarki
	Max. 20 kg 
	

	Obsługiwane języki
	PCL 6, PCL5e, HBPL, XPS (Host Based)
	

	Maksymalne miesięczne obciążenie
	Do 40 000 stron miesięcznie
	

	Pojemność głównego podajnika papieru
	Min. 250 arkuszy
	

	Pojemność wejściowa papieru
	Min.  500 arkuszy
	

	Pojemność wyjściowa papieru
	Min. 150 arkuszy
	

	Szybkość druku  jednostronnego       (A4, mono/color ): 
	Min. 23 str./minutę
	

	Szybkość druku dwustronnego          (A4, mono/color ):
	Min. 16 str./minutę
	

	Obsługiwane formaty papieru
	Zwykły papier-L: 60–80 g/m2 na rynek japoński 

Zwykły papier-H: 60–90 g/m2 na rynek M/N

Papier pogrubiony: 91–105 g/m2

Papier cięższy-L: 106–163 g/m2

Papier cięższy-H: 164–216 g/m2

Papier powlekany-L: 95–105 g/m2

Papier powlekany-M: 106–163 g/m2

Papier powlekany-H: 164–216 g/m2
	

	Rozdzielczość druku (mono/color) 
	Min. 600 x 600 dpi
	

	Procesor 
	400 MHz
	

	Pamięć standardowa 
	256 MB pamięci DDR2-400 MHz, 144-pinowe gniazdo SO-DIMM
	

	Opcja rozszerzenia pamięci 
	Tak, 512MB maksymalnie 768 MB (ze standardowym i opcjonalnym modułem DIMM)
	

	Głośność
	Podczas drukowania maksymalnie 52 dB, podczas kopiowania maksymalnie 52 dB, w trybie gotowości maksymalnie 30 dB
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows® XP 32-bit/64-bit
Windows Vista 32-bit/64-bit
Windows 7 32-bit/64-bit
Windows Server 2008 32-bit/64-bit
Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows 2003 Server 32-bit/64-bit
Windows Terminal Server 2003/2008 32-bit/64-bit
Macintosh OS X 10.3/10.4/10.5 (PPC/x86)
Macintosh OS X 10.6 (x86/x64)
Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client (x86)
SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86)
	

	Wydajność Tonera ( mono / color)
	min 1000
	

	Interfejs I/O
	Port klienta USB 2.0 (Hi-Speed)
Port Gigabit Ethernet
	


11) UPS szt. 14

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry

	Opis
	Moc min 3700W, obudowa rack wysokość maksymalnie 4U każdy, wyjścia: 2x C19, 8xC13. Czas pracy przy maksymalnym obciążeniu – minimum 5 minut, przy połowie maksymalnego obciążenia – minimum 10 minut. Każdy z zasilaczy awaryjnych wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd podstawowych parametrów pracy zasilacza. Wymagane dostarczenie odpowiedniego oprogramowania producenta UPS
	


12) UPS szt. 50

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry

	Opis
	Moc min 500W, obudowa Tower. Czas pracy przy maksymalnym obciążeniu – minimum 5 minut, przy połowie maksymalnego obciążenia – minimum 10 minut. Każdy z zasilaczy awaryjnych wyposażony w wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd podstawowych parametrów pracy zasilacza. Wymagane dostarczenie odpowiedniego oprogramowania producenta UPS
	


13) Terminale Internetowe szt. 8

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Oferowane parametry

	Monitor
	LCD przekątna 19”
	

	
	Panel dotykowy, w technologii pojemnościowej z powłoką antyodblaskową
	

	
	Kontrast 1000:1
	

	
	Kąt oglądania pion/poziom 160/160
	

	
	Czas reakcji 5ms
	

	
	Jaskrawość 250 cd/m2
	

	
	Liczba kolorów 16,2 mln
	

	
	Rozdzielczość 1280x1024
	

	Procesor
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest CPU Mark co najmniej 3800 punktów (wynik na dzień 14/06/2011, dostępny na: http://www.passmark.com/products/pt.htm) 


	

	Pamięć operacyjna
	2GB (1x2048MB) 1333MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, trzy sloty wolne


	

	Pamięć masowa
	Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min.


	

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową   ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)


	

	Obudowa
	Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5” wewnętrzne. Obudowa powinna 

fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt dysku 3,5” lub 2 szt dysków 2,5”. Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 700mm;  (290 x 95 x 315 mm), waga max 6 kg

Zasilacz o mocy max 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz, 

W celu szybkiejweryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

◦ Przebieg procesu POST

◦ Awarię BIOS-u

◦ Awarięprocesora 

◦ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB
	

	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
	

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

◦ wersji BIOS, 

◦ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

◦ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

◦ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego

◦ rodzajach napędów optycznych

◦ kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.

Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy
	

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

Informowanie administratora o otwarciu obudowy

Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

Otrzymywanie informacji WMI –Windows Management Interface,

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej
	

	Certyfikaty i standardy dla komputera
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

7. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

8. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

9. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov –dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

10. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  -dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
	

	Ergonomia
	Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco –diagnostycznym producenta  komputera; 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 

Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.
	

	Gwarancja komputera
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu -do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera –dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta –wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta


	

	Wsparcie techniczne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera –do oferty należy dołączyć link strony.


	

	Wymagania dodatkowe
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny –przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny

Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1;

Płyta główna z wbudowanymi 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM; min. 3  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 
	

	Wygląd
	Infokiosk wolnostojący o zwartej zaokrąglonej bryle bez ostrych krawędzi. Minimalny promień zaokrąglenia górnych, zewnętrznych krawędzi -15mm. Górna powierzchnia, na której znajduje się monitor, powinna być pochylona pod kątem 55° (± 5°) do pionu. Powinna ona stanowić jednolitą płaszczyznę bez załamań i wypukłości. Infokiosk u podstawy powinien mieć przekrój zbliżony do trójkąta. 

Do oferty należy dołączyć zdjęcie oferowanego infokiosku.
	

	Materiał
	Cała konstrukcja zewnętrzna infokiosku wykonana z tworzywa kompozytowego, wzmocnienia wewnętrzne wykonane z profili aluminiowych. Podstawa wykonana ze stali o grubości min. 8mm malowanej proszkowo. Pomiędzy monitorem a obudową powinna znajdować się uszczelka wykonana z silikonu lub gumy.
	

	Wymiary
	nie większe niż: 660x1250x460mm (szer. x wys. x głęb.)


	

	Funkcjonalność
	Wnęka na komputer powinna umożliwiać umieszczenie dowolnego komputera w obudowie SFF(Small Form Factor).

7 Dostęp do wnętrza obudowy powinna umożliwiać klapa mocowana na min. 5 zaczepach i zamykana na zamek, umieszczona z tyłu infokiosku.

8 Wentylacja infokiosku powinna być wymuszona przez wentylator umieszczony w środku obudowy.

9 Infokiosk powinien być wyposażony w głośniki stereo.

10 Infokiosk powinien być wyposażony w metalową podstawę, która zapewni mu stabilność. W podstawie powinny znajdować się otwory umożliwiające przykręcenie infokiosku do podłoża oraz szczelina przez którą można wyprowadzić przewody.
	

	Zasilanie
	~230V 50Hz;  pobór mocy 250W max.


	

	Normy
	Zgodność z Normami Europejskimi (Znak CE).

Certyfikaty ISO9001 i ISO14001 dla producenta infokiosku

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań.


	

	Gwarancja
	2 lata gwarancji na infokiosk, serwis na miejscu u klienta


	





 ...............................................................              
                                               

  pieczątka imienna i podpis osoby /osób

 uprawnionych
Załącznik   Nr  2
……………………





…….......................dnia .................



/pieczątka firmowa/

OFERTA   PRZETARGOWA

I.DANE  WYKONAWCY   

1.  Pełna nazwa ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.  Adres 

................................................................................................................................................

3.  Reprezentowany  przez :

................................................................................................................................................

II.  PRZEDMIOT OFERTY

 Zakup  sprzętu komputerowego i oprogramowania  dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii 
  Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów 
  Opieki  Zdrowotnej.

1. Gwarantujemy  dostawę sprzętu objętego  zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi              w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z  Załącznikami   za cenę:

 wartość netto .............................zł. słownie..........................................................................................

 podatek VAT.......%...................zł. słownie..........................................................................................

.

 wartość brutto.............................zł. słownie..........................................................................................

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Akceptujemy termin realizacji  1 miesiąca  dni od daty podpisania umowy 

4. Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.


............................................................              

                                                    

                                                 
              pieczątka imienna i  podpis  osoby /osób

           uprawnionych

Załącznik Nr  3

……………………….. 

Pieczątka Wykonawcy                                              ………………………dnia………………..



               OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA
	L.p.
	Nazwa
	Jedn miary

szt.
	Cena netto

w PLN
	Wartość

netto

w PLN
	Podatek

VAT

%   /  zł.
	Wartość

brutto

w PLN

	1.


	Serwer
	2
	
	
	
	

	2.
	Serwer
	1

	
	
	
	

	3.
	Zestaw  komputerowy

z oprogramowaniem
	69
	
	
	
	

	4.
	Laptop

	24
	
	
	
	

	5.
	Laptop
	5

	
	
	
	

	6.
	Macierz dyskowa

	2
	
	
	
	

	7.
	Switch
	 5
	
	
	
	

	8.


	Router
	3

	
	
	
	

	9.
	Drukarka
	28
	
	
	
	

	10.
	Drukarka


	2
	
	
	
	

	11.
	UPS
	14
	
	
	
	

	12.
	UPS
	50
	
	
	
	

	13.
	Terminal internetowy
	8
	
	
	
	

	RAZEM :


	
	
	





         ...............................................................              
                                               

          pieczątka imienna i podpis osoby /osób

 uprawnionych










Załącznik Nr  4

                                                              U M  O W A

PROJEKT


zawarta w dniu …………….. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego , w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro pomiędzy :

SZPITALEM  POWIATOWYM

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW OPIEKI  ZDROWOTNEJ 

UL. DUBOIS  68

07-300 OSTRÓW  MZAOWIECKA

Zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie:

…………………………………………………………………………………………………………
a,

…………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS :………………… lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …..….pod nr. …………..

zwanym  dalej WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez :

1………………………………………………………………………………………………………
§  1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
w ciągu  1 miesiąca  od daty podpisania umowy sprzęt komputerowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  -  Załącznik  Nr 1  do umowy do Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej ;ul. Dubois 68, na swój koszt i ryzyko, na warunkach określonych w niniejszej umowie, Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ………..stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy oraz po cenach określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia …………. stanowiącej Załącznik Nr 3 do umowy.

2. Wykonawca dostarczy w terminie określonym w ust.1:

2.1. kartę gwarancyjną.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, na wysokim poziomie użytkowym i funkcjonalnym.

2. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt komputerowy i zobowiązuje się do  
bezpłatnego usuwania   wszelkich usterek powstałych w tym okresie  zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy.( Okres gwarancji zaczyna biec od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego). 

§  3.

1. Zapłata za otrzymany sprzęt komputerowy będzie dokonana przez Zamawiającego według cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ……w ciągu 30 dni od taty otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy Nr…………………………………………………………..
w Banku …………………………..

2. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie 
za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za:

1.1. odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości brutto umowy,

1.2. nieterminowe podjęcie działań określonych w § 1 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

1.3. nieterminowe podjęcie działań  wynikających z tytułu  gwarancji w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki .

§ 5

Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział  możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 6.

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

……………………                                                                           1……………………

……………………                                                                           2…………………….
Załącznik Nr 5 
Oświadczenie
My, niżej podpisani 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a w tym: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia;

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_____________, dnia ____________2012 r.

_______________________________

Pieczątka imienna i podpis osoby(osób) 

uprawnionej(ych)do reprezentowania 
                                                                                                             Wykonawcy

Załącznik Nr 6
Oświadczenie
My, niżej podpisani 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2012 r.

_____________________________








Pieczątka imienna  i podpis osoby(osób) 

                                                                                 uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy   
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