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Do wszystkich, ktérzy ubiegaja si¢
0 udzielenie zamoéwienia publicznego

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego o szacunkowej wartosci ponizej 221 000 euro na zakup sprzetu i aparatury
medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladow Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespdt Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (tj Dz.U.2019.1843) modyfikuje Opis przedmiotu zamowienia, Pakiet Nr 2, poz. 1 —
Videokolonoskop — 1 szt.. Zamawiajacy wykresla dotychczasowe zapisy i informuje, iz Pakiet Nr 2,

poz. 1 — otrzymuje nowe brzmienie. Winno by¢ ,,Videogastroskop — 1szt.”.

Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamowienia — Zalgcznik Nr 2 do SIWZ i oferta asortymentowo —
cenowa — Zatacznik Nr 3 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2, poz. 1 w Zatgczeniu.

Wykonawcy w zlozonych ofertach przetargowych zobowigzani sg uwzglednié niniejszg modyfikacje
tresci Pakietu Nr 2 — Zalacznik Nr 2 do SIWZ i oferty asortymentowo — cenowej dotyczacej tego Pakietu
- Zalacznik Nr 3 do SIWZ.

Z powazaniem

SP E
ds. Zamo I:cmych
mgr M da Tyszka

Artur Wnuk

Sprawe prowadzi: Sekcja Zamowien Publicznych, tel. 29 74 637 03




pieczatka Wykonawcy

PAKIET NR 2

Zalacznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZESTAWIENIE PARAMETROW I WARUNKOW GRANICZNYCH

..................

LP Nazwa Nose
1 Videogastroskop 1
2 Stanowisko automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopow wraz z szafg do | 1
endoskopow
1. VIDEOGASTROSKOP
l.p IWymagane warunki Parametr wymagany Parametr oferowany
VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY HDTV -1 szt.
Producent Podaé
Nazwa i typ Poda¢
Kraj pochodzenia Poda¢
Rok produkcji 2019/Tak
1. | Srednica kanatu roboczego: min 3,2mm Tak
2: Srednica zewnetrzna tuby wziernikowej: 9,8mm Tak
35 Dtugos¢ robocza sondy wziernikowej: min. 1050mm Tak
4, Kat widzenia: min. 140° Tak
Wychylenie koncowki sondy wziernikowej min.:
5. - gbra: 210° - prawo: 120° Tak
- dok: 120° - lewo: 120°
6. Glebia ostrosci: min. 3-100 mm Tak
Dodatkowy kanat do splukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-
7. Tak
JET System
Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny
8. . . Tak
i model urzadzenia
9. Chip z matrycg CMOS konicéwce endoskopu Tak
10 Standard obrazowania HDTV w polaczeniu z oferowanym w Tak
s a

zadaniu procesorem obrazu




Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski

11. | Mozliwo$¢ przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny Tak
przycisk sterujacy videogastroskopu
System rotacji przytacza do procesora min.: 180 stopni ,
12, . . Tak
redukujacy ryzyko uszkodzenia endoskopu
13 Ztacze kanalu WATER-JET oraz zawor testera szczelnosci Tak
' zintegrowane z konektorem do procesora
14 Pela kompatybilnos¢ videogastroskopu z posiadanym -
5 al
procesorem obrazu
Aparat w pelni zanurzalny bez koniecznosci stosowania naktadek
15. | uszczelniajacych dla bezpieczenstwa stykow elektirycznych przez Tak
dziataniem $rodkow dezynfekcyjnych
16 Zrédto $wiatha typu LED zintegrowane w koricwcee dystalnej Tak
" | endoskopu
W zestawie elektroniczny tester szczelnosci z wbudowana
17 bateria/akumulatorkiem (pojemno$é min 2600mAh), wyswietlany Tak
' zakres ci$nienia: 0-40kPa , zakres ustawienia ci$nienia: 20-30kPa
(skok co 1 kPa), waga maks. 400g (jednostka giowna)
18. Kompatybilno$¢ z systemem posiadanym przez Zamawiajgcego Tak
WARUNKI GWARANCJI
TAK/podaé
Okres gwarancji — min. 24 miesigce
5 Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji Tak
] . Tak/podaé
3 Wykonawca zapewni peilna, bezptatna obsluge serwisowg
oferowanego aparatu przez okres min. 24 miesigcy
§ o i Tak/podaé
4 Czas reakcji od przyjecia zgloszenia
(max.48 godz.).
Tak/podaé
5 Maksymalny czas usuwania awarii (max. 3 dni robocze).
Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodujaca Tak/podaé
6 wymiang podzespotu na nowy —max 3 naprawy.
[lo$¢ bezplatnych obowigzkowych przegladow aparatu w Poda
7 okresie gwarancji zgodnie z instrukcjg producenta. odac




Wykaz podmiotéw upowaznionych przez wytworce lub
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynnosci
fachowej instalacji, okresowej konserwacji, obstugi
serwisowej, sprawdzen kontroli bezpieczefistwa,
okresowych lub doraznych przegladow. Serwis na terenie
Polski.

Podac

Wykaz dostawcow czesci zamiennych, zuzywalnych
niezb¢dnych do prawidlowego i bezpiecznego dziatania
aparatu na terenie Polski.

Podaé

10

Zagwarantowanie dostgpnosci mozliwosci zakupu czesci
zamiennych oraz wyposazenia eksploatacyjnego.

Do 8 lat od daty
zakupu/Tak

2. STANOWSKAUTOMATYCZNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPOW WRAZ

Z SZAFA DO ENDOSKOPOW

Producent

Podaé

Nazwa i typ

Podac

Kraj pochodzenia

Podaé

Rok produkcji

2019/tak

Mozliwos¢ mycia i dezynfekeji endoskopdw réznych
producentow

Tak

Mozliwos¢ stosowania srodkdw myjacych réznych
producentow

Tak

Mozliwos¢ stosowania Srodkow zarowno wielo- jak i
jednorazowego uzytku

Tak

Automatyczny proces mycia i dezynfekcji

Tak

Dezynfekcja w obiegu zamknietym

Tak

W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna
realizacja nast¢pujacych procesow:

- faza mycia wstgpnego,

- faza mycia za pomoca $rodka enzymatycznego
(detergentu),

- faza ptukania enzymatycznego,
- faza srodka dezynfekujacego,
- faza ptukania

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane s
wszystkie kanaly endoskopu)

Tak




Mozliwo$¢ dowolnego zaprogramowania czaséw realizacji
poszczegolnych proceséw w tym min.: mycia, dezynfekcji ,
przedmuchu w z zakresie min. 0-9h w kazdym z

7. Tak
przypadkow (w zaleznosci od rodzaju stosowanych
srodkow)
Mozliwos¢ zaprogramowania min. 15 indywidualnych

8. programow mycia Tak
Funkcja programowania okresu przydatnosci dla srodka

9. wielorazowego uzytku Tak
Funkcja testowania szczelno$ci mytego endoskopu podczas

10 cafego cyklu mycia, przylgcze testera szczelnosci Tak
zamontowane wewnatrz komory myjacej
Klawiatura dotykowa oraz wyswietlacz LCD do

11 programowania procesOw mycia oraz wyswietlania Tak
komunikatow

12 Komunikaty wys$wietlane w jezyku polskim Tak
Myjnia wyposazona w drukarke¢ dokumentujaca przebieg -—

13. procesu mycia i dezynfekeji

14. Zbiornik na srodek dezynfekcyjny o pojemnosci min 101. Tak
Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z

15. tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 21 Tak

16. Zbiornik na wodg o pojemnosci min. 151 Tak

17. Zbiornik na koncentrat detergentu min. 31 Tak
System dozujacy kompatybilny z posiadana przez

18. Zamawiajacego myjnia typu aort Tak
System niezaleznych pomp dozujacy, min. 2 pompy

19 dziatajace oddzielnie Tak
Myjnia wyposazona w lampe UV stale zanurzona w

20. zbiorniku wodnym co powoduje state uzdatnianie wody Tak
Urzadzenie mobilne, system 4 kot z mozliwoscia blokady

21. kazdego z nich Tak
Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.)

22. Ty my] Tak

23. Waga myjni max 61kg Tak

24, Instrukcja DTR okre$lajaca wytyczne do podlaczenia myjni Tak

Szafa do suszenia i przechowywania endoskopow




® asynchroniczne suszenie i przechowywanie do 10

endoskopow,
° elektromagnetyczna blokada drzwi,
® wielofunkeyjny panel LED,
. wizualna identyfikacja statusu procesu suszenia,
. kolorystyczna identyfikacja zdarzen na panclu. ale

rowniez na kazdym uchwycie endoskopu,

. endoskopy przechowywane w pozycji wiszacej,
o mozliwosc przechowywania dhugich kolonoskopéw,
. mozliwos¢ dokumentacji procesu suszenia i

przechowywania za pomoca wydruku,

e mozliwosé przechowywania endoskopu przez co
najmniej 72 godziny bez potrzeby ponownej dekontaminacii,

. filir Hepa w kazdym zestawie przylaczeniowym
endoskopow,

° identyfikacja personelu i endoskopu,

. gtadka powierzchnia dla tatwego czyszezenia.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji — min. 24 miesiagce

TAK/poda¢

Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji

Tak

Wykonawca zapewni pelng, bezptatng obstuge serwisows
oferowanego aparatu przez okres min. 24 miesiecy

Tak/poda¢

Czas reakcji od przyjecia zgloszenia
(max.48 godz.).

Tak/podaé

Maksymalny czas usuwania awarii (max. 3 dni robocze).

Tak/podaé

Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodujaca
wymiane podzespolu na nowy —max 3 naprawy.

Tak/podaé

Ilo$¢ bezptatnych obowigzkowych przegladéw aparatu w
okresie gwarancji zgodnie z instrukcjg producenta.

Podaé

Wykaz podmiotéw upowaznionych przez wytworee tub
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynnosci
fachowej instalacji, okresowej konserwaciji, obstugi
serwisowej, sprawdzen kontroli bezpieczenstwa,
okresowych lub doraznych przegladow. Serwis na terenie
Polski.

Podaé

Wykaz dostawcow czesci zamiennych, zuzywalnych
niezbgdnych do prawidlowego i bezpiecznego dziatania
aparatu na terenie Polski.

Podaé

10

Zagwarantowanie dostepnosci mozliwosci zakupu czesci

zamiennych oraz wyposaZenia eksploatacyjnego.

Do 8 lat od daty
zakupu/Tak

podpis osoby /0s6b

uprawnionych




Zatacznik Nr 3

.............................................................. dnia....... .o
pieczatka Wykonawcy
PAKIET NR 2
OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA
L.p. Nazwa Jed. | Ilo§¢ | Cena Wartosé¢ | Podatek Wartos¢
miary jedn., netto VAT brutto
netto zL. % zh zL
zL
1 Videogastroskop SZLt. 1
Stanowisko
automatycznego mycia i
dezynfekcji endoskopow
wraz z szafa do kpl. 1
endoskopow
w tym:
Stanowisko automatycznego mycia
i dezynfekcji
Szafa do endoskopow

Razem

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ wyceny jak wyze;j.

l;oapis osoby /0s6b uprawnionych




