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CERTYFIKAT 2019/43

Ostréw Mazowiecka, dnia 23.01.2020r.

SPZZ0Z.X11.381.1-2/2020 Do wszystkich , ktérzy ubiegaja si¢
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci powyzej 214 000 euro na dostawy implantéw
ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwien publicznych
(tj. Dz.U. 2019.1843 ze zm.) wyjasnia:

Pytanie 1- Pakiet nr 6 . Czy w poz. nr 2 Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie gwozdzi $rédszpikowych
kretarzowych krotkich w zakresie di. 180-240mm i dlugich w zakresie dt. 280-420mm ze skokiem
co 20mm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 2 - Pakiet nr 7 .Czy w poz. nr | w opisie dot. $rub zaslepiajacych powinno by¢ w przynajmniej
4 rozmiarach (zamiast w 6 rozmiarach) w zakresie od 0 do 15mm stopniowane co 5Smm ?

Odpowiedz - Tak .

Zapytania do w/w postepowania, dot. projektu umowy:

Pytanie 3 - Czy Zamawiajacy zmieni terminy dostawy okresSlone w §3 umowy (ust. 3, 6, 9) oraz pkt 4
oferty przetargowej z ,24 godzin®” na co najmniej ,2 dni robocze”?
Z uwagi na odleglos¢ pomigdzy siedziba Wykonawcy a Zamawiajacego termin dostawy
wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy malo prawdopodobny do realizacji na czas,
poniewaz w sytuacji gdy zgloszenie zapotrzebowania wptynie np. w piatek pod koniec dnia pracy
Wykonawca nie bedzie w stanie zrealizowa¢ zamdwienia na czas.

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie 4 - Czy Zmawiajacy doda w §3 ust. 5 umowy zwrot, iz ,,wlasno$¢ towaru przechodzi na
Zamawiajacego z momentem jego pobrania z magazynu”?
Powyzsze wynika z koniecznosci dookreslenie przejscia wlasnosci za towar na Zamawiajgcego
W Zw. z przepisami ustawy od towaréw i ustug.

Odpowiedz - Nie, zgodnie z SIWZ .

Pytanie S - Czy Zamawiajacy doda, iz faktura bedzie wystawiona na podstawie przeslanego protokolu
zuzycia (§5 ust.1) — dot. produktéw oddanych w depozyt?
Obecne zapisy nie wskazuja jednoznacznie w ktérym momencie ma byé wystawiona faktura na
dostarczony i zaimplantowany towar.



Odpowiedz — Nie. Faktura bedzie wystawiona na podstawie przeslanego protokolu zalozenia implantu lub
karty wszczepu implantu, ktore pobierane s3 z depozytu .

Pytanie 6 - Czy w §3 ust. 4 oraz w §4 ust. 10 Zamawiajgcy odstapi od zapisu dotyczacego podawania
daty waznos$ci na dokumencie dostawy w odniesieniu do asortymentu z pakietu 6 i 7, co
do ktdérego nie zostat postawiony wymog sterylnosci ?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 7 - Czy Zamawiajacy doda w §4 ust. 10 zapis, ze odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
bedzie poprzedzone wezwaniem Wykonawey do realizowania umowy zgodnie z zawartymi
W umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy moze powodowaé uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co moze byé
niezgodne z zasadami spoteczno — gospodarczym okreslonymi w kodeksie cywilnym. W zwigzku

z powyzszym koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedz - Wg SIWZ .

Pytanie 8 - Czy Zamawiajacy zmieni wysoko$¢ kar umownych okreslonych w §6 ust. 1 pkt 1.2 z 1% na
»0,5% wartoSci niedostarczonego w terminie towaru”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne naktadajag na Wykonawce obowigzek zaplaty zbyt
wygorowanej kary umownej. Majac na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego stanowigcym Zatacznik do SIWZ zwracamy sie o zmiane wysokosci
zastrzezonych kar umownych. Podkresli¢ nalezy, ze w doktrynie prawa zamowien

publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiajacego w umowie
razaco wysokich kar umownych, bezwzglednie nalezy uzna¢, za naruszenie zasad zachowania
uczciwej konkurencji wyrazonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z2010r., nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.), ktore moze by¢
uzasadniong podstawa do zgdania uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamowien publicznych z uwagi,

iz postepowanie jest obarczone wadg uniemozliwiajgca zawarcie waznej umowy w sprawie
zamodwienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiajacego zbyt wygoérowanych kar umownych dla
wykonawcdw stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie rOwnosci stron umowy,

co w konsekwencji prowadzi do sprzecznosci celu takiej umowy z zasadami wspotzycia
spotecznego i skutkowac¢ winno bezwzgledng niewaznos¢ czynno$ci prawnej na podstawie przepisu
art. 353'k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Zadanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialnosci
Zamawiajacego nie znajduje zadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego taczacego strony
w tej umowie. Takie dziatanie Zamawiajgcego jest niedopuszczalne. Zamawiajacy, korzystajac w sposob
nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postepowania, narzuca tres¢ umowy (w odniesieniu
do wysokosci kar umownych) w sposob sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie
dziatanie nie moze korzysta¢ z ochrony prawa. Biorgc pod uwage powyzsze zmiana kar umownych jest w

pelni uzasadniona.
Odpowiedz - Wg SIWZ.

Pytanie 9 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 1 dopusci mozliwos¢ zaoferowania gwozdzia:
Gwodzdz udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany. Proksymalne ugi¢cie umozliwiajace zatozenie

z dostepu bocznego w stosunku do kretarza wiekszego. Gwozdz z mozliwoscia blokowania
proksymalnego 120° antegrade. Mozliwos¢ wieloplaszczyznowego blokowania dystalnego. Mozliwosé
blokowania proksymalnego z uzyciem dwoch srub doszyjkowych o $rednicy 6,5 mm i dtugosciach od
60 do 130 mm. Zaslepka kaniulowana w diugosciach od 0 do 30 mm. Sruby blokujace o $rednicy 4,5



mm, dt. 20-100 mm. Srednice gwozdzia od 9 do 12 mm, w dlugosciach od 300 do 480 mm. ér. 9-12mm,
dtugos¢ L=300-480mm, lewy prawy, material: tytan?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 10 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 1 (wkret rekonstrukcyjny kaniulowany @ 7,5mm)
dopusci mozliwos¢ zaoferowania wkretow blokujgcych trzonowych o $rednicy @ 6,5mm?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 11 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 1 (wkret blokujacy 95,0 i 5,5mm) dopusci mozliwosé
zaoferowania wkre¢tow blokujacych o srednicy @4,5mm?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 12 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 2 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania gwozdzia
kretarzowego, tytanowego, krétkiego — dhugosé L = 180-280mm, posiadajacego w czgsci dalszej
co najmniej | otwdr dynamiczny oraz | statyczny niegwintownany, z mozliwoscia opcjonalnego
blokowania w czgsci blizszej dwoma pinami antyrotacyjnymi o $rednicy 4,0mm oraz
gwozdzia dlugiego — dlugos¢ L=300-420mm, posiadajacego w czgsci dalszej co najmniej 1 otwodr
dynamiczny oraz | statyczny niegwintownany, z mozliwoscig opcjonalnego blokowania w czesci
blizszej dwoma pinami antyrotacyjnymi o $rednicy 4,0mm?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 13 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 2 (Sruba zespalajgca kaniulowana z Kolnierzem
© 11mm) dopusci mozliwos¢ zaoferowania $ruby szyjkowej teleskopowej kompletnej o Srednicy
O 11,0mm ze $rubg kompresyjna M4 lub standardowej?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 14 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 2 (Sruba zespalajaca kaniulowana z kolnierzem
& 6,Smm) dopusci mozliwo§¢ zaoferowania Sruby zespalajacej kaniulowanej o $rednicy
© 6,5mm bez kohierza lub opcjonalnie dwéch pindw antyrotacyjnych o srednicy 4,0mm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 15 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 3 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania gwozdzia
wykonanego ze stali lub z tytanu:

Gwoézdz srodszpikowy blokowany do kosci ramiennej. Diugosé L=200+280 (ze skokiem co 20mm)
do dtugosci 280mm pokryty celownikiem, srednica d=7+-9mm (ze skokiem co Imm) w wersji litej z
asymetrycznym koficem i $rednicg d=7-9mm ze skokiem (co Imm) w wersji kaniulowanej. Srednica
czesci bizszej gwozdzia dla srednic d=7+-8mm nie moze by¢ wigksza niz 9mm. W czesei dalszej 4
otwory ryglujgce zapewniajace co najmniej dwuplaszczyznows stabilizacje (AP i strzatkowej), z bardzo
niskim blokowaniem, usytuowanie $rodka pierwszego otworu dystalnego max. Smm od konca
gwozdzia w przypadku gwozdzi kaniulowanych i max. 9mm od konca gwozdzia w przypadku gwozdzi
litych. Kaniulowane sruby zaslepiajace pozwalajace na wydtuzenie cz¢éci blizszej gwozdzia w co
najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0~10mm stopniowane co Smm
Lub

Gwozdz srodszpikowy blokowany do kosci ramiennej wieloplaszezyznowy (rekonstrukcyjny), prosty,
lewy i prawy. Wersja krotka L=150mm oraz dtuga 220mm i 250mm, $rednica 6-9mm dla wesji litej i 7-
9mm dla wersji kaniulowanej. W czesci blizszej 4 otwory gwintowane na wkrety blokujace
zapewniajace wieloplaszczyznowa stabilizacje. W otworach tych mozliwos$é zastosowania zardwno
stub o srednicy 4,5 i 5,0. W czeéci dalszej w wersji krotkiej posiadajacy 2 otwory (w tym jeden
dynamiczny) natomiast w wersji dtugiej posiadajacy 4 otwory ryglujace (w tym jeden dynamiczny)
zapewniajace dwuplaszczyznows stabilizacje. W czesci dalszej dla gwozdzi o $rednicy 6-7mm- wkrety
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blokujace 3,5mm, a dla gwozdzi o srednicy 8-9 otwory pod wkrety blokujace 4,5mm. Kaniulowane
sruby zaslepiajace pozwalajace na wydtuzenie gwozdzia w zakresie 0-30mm stopniowane co Sm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 16 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 4 dopusci mozliwos¢ zaoferowania plytki:

Plytka anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z kocia, blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci ramiennej, zaktadana z dostgpu przysrodkowego Na trzonie z podcigciami bocznymi i od
spodu plyty. Na trzonie ptytki otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejscidwek, blokujgco
— kompresyjne z mozliwoscig zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podtuzny
otwor blokujaco — kompresyjny umozliwiajace elastyczno$¢ pionowego pozycjonowania phytki. W
glowie plyty zageszczone otwory prowadzace $ruby pod roznymi katami — w réznych kierunkach.
Gtowa plyty o zmniejszonym profilu i ksztalcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z
gwintem stozkowym. Sruby blokowane w plytce samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi lub
gwiazdkowymi. Sruby blokowane wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec
czesci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego
cigcia. Dlugos¢ od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworéw w trzonie plytki i 5 otworow w glowie
plytki. Materiat Tytan

Lub (do wyboru)

Plytka anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci ramiennej, zakfadana z dostgpu przysrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie ptytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace za$lepek/przejscidwek, blokujagco — kompresyjne z mozliwosciag
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwér umozliwiajacy wstepng
stabilizacj¢ drutem Kirschnera. W glowie ptytki otwory prowadzace sruby blokowane (2,4, 2,7) pod
roznymi katami — w réznych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane
w plytce samogwintujace z gniazdem szesciokatnym lub gwiazdkowym. Sruby blokowane wkrecane za
pomocg Srubokreta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec czesci trzonowej ptytki odpowiednio
wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego ciecia. Dtugo$é od 59 mm do 201 mm, od
3 do 14 otworéw w trzonie plytki i 3 otwory w glowie ptytki. Material Tytan

Lub (do wyboru)

Plytka anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci ramiennej, zaktadana z dostgpu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie ptytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejscidwek, blokujaco — kompresyjne z mozliwoscig
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwdr umozliwiajacy wstepna
stabilizacj¢ drutem Kirschnera. W glowie plytki otwory prowadzace sruby blokowane (2,4, 2,7) pod
réznymi katami — w réznych kierunkach oraz otwdr umozliwiajacy wstepng stabilizacje drutem
Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w plytce samogwintujace z
gniazdami sze$ciokatnymi lub gwiazdkowymi. Sruby blokowane wkrecane za pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec czesci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania ptytki metoda minimalnego cigcia. Dlugo$¢ od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otwordw
w trzonie plytki i 3 otwory w glowie ptytki. Materiat tytan?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 17 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 5 dopusci mozliwos¢ zaoferowania plytki:
Ptytka anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej

nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej (w wersji z hakiem i bez), lewa i prawa. Na trzonie
ptytki otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejscidwek, blokujaco — kompresyjne z
mozliwoscia zastosowania $rub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwdér do wstepnej
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stabilizacji drutem Kirschnera. W gtowie ptytki otwory prowadzace sruby blokowane 3,5 pod réznymi
katami — w roznych kierunkach oraz 2 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w plytce (3,5) samogwintujace z gniazdami
szefciokatnymi  lub  gwiazdkowymi. Sruby blokowane wkrecane za pomoca srubokreta
dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec czesci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania plytki metoda minimalnego cigcia. Dtugos¢ od 116 do 246mm oraz od 117 do 252 mm
(dla ptytki z hakiem), od 4 do 14 otworéw w trzonie i 8-9 otworow w glowie ptytki. Materiat tytan,

Lub (do wyboru)

Ptytka anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie plytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwér do wstepnej stabilizacji drutem
Kirchnera. W glowie ptytki otwory prowadzace $ruby blokowane 3,5 pod réznymi katami — w roznych
kierunkach oraz 3 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane w plytce (3,5) samogwintujace z gniazdami sze$ciokgtnymi lub
gwiazdkowymi. Sruby blokowane wkrecane za pomocg srubokreta dynamometrycznego 1,5 Nm.
Koniec czgsci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metoda
minimalnego ciecia. Diugos¢ od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworéw w trzonie i 4 otwory w glowie
plytki, materiat tytan?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 18 -Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 6 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania plytki:
- Plytka anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do blizszej

nasady kosci piszczelowej od strony bocznej ,,L”, lewa i prawa. Na trzonie plyty otwory dwufunkcyjne
nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujgco — kompresyjne z mozliwoscia zastosowania $rub
blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W glowie plytki otwory prowadzace $ruby blokowane pod réznymi
katami — w réznych kierunkach oraz 3 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane(3.5), samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi
lub gwiazdkowymi. Sruby blokowane wkrecane za pomoca Srubokreta dynamometrycznego. Koniec
czgsci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania ptytki metodg minimalnego
cigcia. Dtugoé¢ od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworéw w trzonie i 5 otworow w glowie phytki. Materiat
tytan?

- Plytka anatomiczna, o ksztatcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do blizszej
nasady kosci piszczelowej od strony bocznej ,,L.”, lewa i prawa. Na trzonie ptyty otwory dwufunkcyjne
nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne z mozliwoscia zastosowania $rub
blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W glowie plytki otwory prowadzace $ruby blokowane pod réznymi
katami — w roznych kierunkach oraz 2 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory
blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane(5,0), samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi
lub gwiazdkowymi. Sruby blokowane wkrecane za pomoca $rubokre¢ta dynamometrycznego. Koniec
czesci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego
cigeia. Diugos¢ od 82 do 262mm, od 4 do 14 otwordw w trzonie i 3 otworéw w glowie plytki. Materiat
tytan?

- Plytka anatomiczna blokujagco - kompresyjna, do ztaman blizszej nasady kosci piszczelowe],
wprowadzana technika minimalnie inwazyjna, zaktadana z dostepu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie
plytki otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne
z mozliwoscia zastosowania $rub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W gltowie ptyty 5 otworéw
blokowanych prowadzacych sruby pod réznymi katami — w réznych kierunkach. Otwory blokowane
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z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w plytce samogwintujace z gniazdami sze$ciokatnymi lub
gwiazdkowymi, wkrecane za pomocg Srubokreta dynamometrycznego 4Nm. Koniec czeéei trzonowej
ptytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metodg minimalnego cigcia. Diugosé od
140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworow w trzonie plytki i 5 otwordw w glowie plytki. Materiat tytan?

Odpowiedz- Tak, dopuszczamy .

Pytanie 19 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 7 dopusci mozliwos¢ zaoferowania ptytki:
Plytki anatomiczne o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscig blokujaco - kompresyjna do dalszej

nasady kosci strzatkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie plyty otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejscidwek, blokujaco — kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podluzny otwér blokujaco — kompresyjny
umozliwiajacy elastycznos$¢ pionowego pozycjonowania ptytki. W glowie plyty otwory prowadzace
sruby pod réznymi katami — w réznych kierunkach o srednicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstepnej
stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane,
samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi lub gwiazdkowymi, wkrecane za pomocg $rubokreta
dynamometrycznego 2.4/2.7 — 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec czgsci trzonowej plytki odpowiednio
wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego cigcia. Dlugos¢ od 73 do 229 mm, od 3
do 15 otwordw w trzonie i 5 otworow w glowie plytki. Materiat tytan?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 20 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 8 dopusci mozliwos¢ zaoferowania plytki:
Ptytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajagcym kontakt z koscia blokujaco -

kompresyjna do blizszej nasady kosci tokciowej (wyrostek tokciowy), prawa i lewa. Na trzonie phytki
otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwdr umozliwiajacy wstepna
stabilizacje drutem Kirschnera. Mozliwos¢ dowolnego ksztaltowania ptytki w czesci. trzonowej dzigki
podcigciom z boku i od spodu ptytki. W glowie plytki otwory prowadzace sruby pod réznymi katami —
w roznych kierunkach oraz 7 otwordw umozliwiajacych wstepna stabilizacj¢ drutami Kirschnera.
Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w plytce samogwintujace z gniazdami
szesciokatnymi  lub  gwiazdkowymi. Sruby blokowane wkrecane za pomoca  S$rubokreta
dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec czg¢sci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania plytki metoda minimalnego cigcia. Dlugos¢ od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworéw w
czesci trzonowej i 8 otwordw w glowie plytki. Materiat tytan?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 21 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 9 dopusci mozliwos¢ zaoferowania plytki:
Plytka anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajagcym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie plyty otwory dwufunkcyjne nie
wymagajace zaSlepek/przejsciowek, blokujgco — kompresyjne z mozliwoscia zastosowania srub
blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwdr do wstepnej stabilizacji drutem Kirschnera W glowie
ptytki otwory prowadzace $ruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujagce z gniazdami szeSciokatnymi lub
gwiazdkowymi. Sruby blokowane wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego. Koniec czgscei
trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego cigcia
Dtugos$¢ od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworéw w trzonie i 6 otwordw w glowie ptytki. Materiat

tytan?
Odpowiedz — Tak, dopuszezamy .

Pytanie 22 -Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 6 w poz. 10 dopusci mozliwos¢ zaoferowania wkretow
o érednicy @ 2,4mm, 3,5mm i 5,0mm?
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Odpowiedz Tak, dopuszczamy .

Pytanie 23 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania:

Gwozdz $rodszpikowy blokowany do kosci piszezelowej rekonstrukeyjny — wieloptaszezyznowy,
uniwersalny do lewej i prawej konczyny o przekroju okraglym z kanatkami na diugosci czescei
trzonowej gwozdzia zmniejszajacymi cisnienie srodszpikowe. Dlugos¢ od 180mm do 400mm w catosci
pokryty celownikiem dystalnym, érednica od 8mm do 12mm. W czesci proksymalnej kat wygiecia
gwozdzia 10 stopni i 4 stopnie w czesci dystalnej, dtugosé w czesei proksymalnej (do zgigcia) do 55
mm, blokowanie czesci blizszej z jednego celownika. Gwozdz blokowany wkretami @ 4,5mm i @ 5
mm, w czesci blizszej posiadajacy cztery otwory blokowane w trzech ptaszczyznach (w tym dwa
otwory gwintowane), w czesci dalszej mozliwosé wieloplaszczyznowego blokowania. Kaniulowane
Sruby zaslepiajace pozwalajace na wydtuzenie gwozdzia w zakresie 0-30mm stopniowane co Smm,
sruba kompresyjna, materiat stal lub tytan?

Odpowiedz — Tak. dopuszczamy .

Pytanie 24 - Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie, ze zapis pod Pakietem Nr 9, dotyczacy systemu
blokowania plyt oraz materiatu wykonania dotyczy wylacznie poz. 1.

Odpowiedz — Wg SIWZ .

Pytanie 25 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 9 dopusci mozliwo$é¢ zaoferowania implantéw wykonanych
z tytanu bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego w zakresie poz. | oraz ze stali
implantacyjnej mogacej powodowaé zaktocenia w badaniach metodg rezonansu magnetycznego
w zakresie poz. 2-3?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 26 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 9 poz. 1 dopusci mozliwos¢ zaoferowania ptytki 5 otworowe;j
zamiast 4 otworowej?

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie 27 - Czy Zamawiajacy w zakresic Pakietu Nr 9 wymaga zaoferowania ptytek w komplecie
z wkretami? Jezeli tak prosimy o sprecyzowanie ilosci wkretow sktadajacych sig na komplet.

Odpowiedz — Zamawiajacy wymaga zaoferowania plytek bez wkretow .

Pytanic 28 - Zwracamy si¢ z prosba o wydzielenie z Pakietu Nr 13 poz. 1-7 — Stabilizacja kosci koficzyn
dhugich typu EFIX, w oddzielny pakiet w celu umozliwienia sktadania ofert wytacznie na ten
asortyment.

Odpowiedz — Nie wydzielamy .

Pytanie — 29 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 13 poz. 2 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania klamry pret-grot
dla pretéw Fi 8 mm oraz grotéw Fi 4 oraz S mm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 30 - Czy Zamawiajagcy w Pakiecie Nr 13 poz. 4 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania klamry
multifunkcyjnej dla grotéw Fi 4-5 mm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 31 - Czy Zamawiajacy w Pakiecie Nr 13 poz. 7 dopusci mozliwos¢ zaoferowania klamry grotéw typu
Schanza Fi 4-5 mm zamiast 5-6 mm?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .



Pytanie 32- dotyczy Pakietu nr 12 Dotyczy opisu przedmiotu zamowienia SPZZOZ.X11.381.1/2020, ,,Dostawy
implantow ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej
w  Ostrowi Mazowieckiej.” Wnosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania w przedmiotowym
postgpowaniu zamiast wyrobow medycznych okre$lonych w szczegélowym opisie przedmiotu zamdwienia,
oferty rownowaznej o ponizszych parametrach. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie
przedmiotu zamdéwienia innych parametrow, jest zasadne rowniez ze wzgledéw prawnych, ekonomicznych
i medycznych i nie powoduje obnizenia niezbednego Zamawiajgcemu standardu, jakosci lub jest neutralna
w tym zakresie: Pakiet nr 12, pozycja ostatnia ,,Ptyta wraz z wyposazeniem do ztaman okoloprotezowych”,
prosimy o wykluczenie tej czgsci produktowej z niniejszego pakietu, i utworzenie dla niej nowego zadania.
Powyzsze znajduje zasadnos¢ w dostepnosci pakietu dla wigkszej ilosci podmiotdw.

Odpowiedz — Nie wydzielamy .

Pytanie 33 - dotyczy Pakietu nr 12 Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 12 poz. Protezoplastyka stawu
biodrowego- rewizyjna, bezcementowa, wyrazi zgodg na dostarczanie implantow wraz z instrumentami na
zasadzie Loaner Set tj. kazdorazowo do zabiegu, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym ?

Odpowiedz - Tak, Wykonawea dostarczy implanty wraz z instrumentarium kazdorazowo na Zyczenie
Kierownika Oddzialu Ortopedycznego .

Pytanie 34 - dotyczy Pakietu nr 12 Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 12 poz. Protezoplastyka stawu
kolanowego- rewizyjna, wyrazi zgode na dostarczanie implantow wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set
tj. kazdorazowo do zabiegu, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym?

Odpowiedz - Tak, Wykonawca dostarczy implanty wraz z instrumentarium kazdorazowo na Zyczenie
Kierownika Oddzialu Ortopedycznego .

Pytanie 35 - dotyczy Pakietu nr 12 Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 12 poz. przedostatnia Plyta wraz
z wyposazeniem do ztamafi okofoprotezowych, wyrazi zgod¢ na dostarczanie implantow wraz z instrumentami
na zasadzie Loaner Set tj. kazdorazowo do zabiegu, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym?

Odpowiedz - Tak, Wykonawca dostarczy implanty wraz z instrumentarium kazdorazowo na zyczenie
Kierownika Oddzialu Ortopedycznego .

Pytanie 36 - Czy zamawiajacy dla zwigkszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 3 pozycji numer 5 tj.
,.Stabilizacja przeznasadowa przezskorna kregostupa w odcinku piersiowo-ledzwiowym” dopusci
alternatywny zestaw:

,Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskornej kregostupa w odcinku piersiowo— lgdzwiowym
z mozliwoscig wprowadzenia implantu miedzytrzonowego.

Stabilizacja oparta na przezskérnych wieloosiowych srubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie
Kirschnera. Sruby z samonawiercajacym i cylindrycznym profilem gwintu i stozkowym rdzeniu, o podwojnym
rodzaju gwintu- koréwkowy szerszy i samotngcy-ostry na stozku. Wszstkie sruby z wbudowanymi topatkami o
dtugosciach 70 i 110mm, posiadajace gwint redukcyjny o dhugosci 15mm. Sruby kodowane kolorami o
$rednicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz dlugosciach w zaleznosci od $rednicy i dtugosci topatek 25mm do
90mm- stopniowane co Smm, w wigkszych rozmiarach co 10mm.

Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.

Prety tytanowe z heksagonalnym zakoficzeniem celem precyzyjnego wprowadzenia preta do Sruby o srednicy
5,5 i 6mm o df. od 30mm do 80mm-stopniowane co Smm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm,
mozliwos¢ zastosowania preta prostego 480mm i 600mm. Dostepne prety CoCr 6mm w tych samych
rozmiarach oraz prety wygiete fabrycznie o $rednicy 5,5 i 6mm i dtugosciach od 30 do 130mm.



W zestawie igly naprowadzajace, przeznasadowe z trokarem min. 3 rézne $rednice, 2 dhugosci oraz 2 ksztalty
ostrzy — stozkowe i jednostronnie $cigte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z koficowka zaostrzona badz

tepa

Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze $rubami retraktor umozliwiajacy za pomoca jednego nacigcia
miedzy Srubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia
cage. Lopatka retraktora w dlugosciach 60-120mm. W zestawie narzedzia do wielopoziomowej dystrake;ji i
kompresji. Konieczno$¢ zapewnienia pelnej wizualizacji przebiegu preta przez glowy srub z punktu widzenia
operatoraW sktad kompletu wchodzi: 4 sruby, 4 blokery, 2 prety, 1 igta naprowadzajaca.”?

Odpowiedz — Nie dopuszczamy .

Pytanie 37- Czy zamawiajacy dla zwickszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 3 w pozycji numer 6 tj.
»Stabilizacja przeznasadowa przezskérna kregostupa w odcinku piersiowo-ledzwiowym z podaniem
cementu” dopusci alternatywny zestaw:

» I'ytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskdrnej krggostupa w odcinku piersiowo— ledzwiowym
z mozliwoscig podania cementu przez Srube.

Stabilizacja oparta na przezskornych wieloosiowych oraz jednoosiowych srubach pedicularnych,
wprowadzanych po drucie Kirschnera. Sruby z samonawiercajacym i cylindrycznym profilem gwintu i
stozkowym rdzeniu, o podwojnym rodzaju gwintu- korowkowy szerszy i samotnacy- ostry na stozku.

Wszystkie sruby z wbudowanymi topatkami o dtugoéciach 70 i 110mm, posiadajace gwint redukcyjny o
dugosci 15mm. Sruby poliaxialne kodowane kolorami o rednicach od 5,5 do 8,5mm co | mm oraz
dlugosciach 30mm do 55mm- stopniowane co Smm.

Sruby monoaxialne kodowane kolorami o srednicach od 5,5 do 7,5mm co | mm oraz dtugosciach 40mm do
55mm- stopniowane co Smm. Sruby posiadaja 3 rzedy otwordw (po 3 otwory w rzedzie) znajdujace si¢ pod
katem 120° wzgledem siebie- pakowane sterylnie.

Podajnik cementu o pojemnosci 1cc, pakowany osobno-sterylny.
Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym w zestawie z $ruba.

Prety tytanowe z heksagonalnym zakonczeniem celem precyzyjnego wprowadzenia preta do $ruby o $rednicy
5,51 6mm o dt. od 30mm do 80mm-stopniowane co Smm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm,
mozliwos¢ zastosowania preta prostego 480mm i 600mm. Dostepne prety CoCr 6mm w tych samych
rozmiarach oraz prety wygiete fabrycznie o $rednicy 5,5 i 6mm i dtugosciach od 30 do 130mm.

W zestawie igly naprowadzajace, przeznasadowe z trokarem min. 3 rézne $rednice, 2 dtugosci oraz 2 ksztalty
ostrzy — stozkowe i jednostronnie $cigte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z koncdwkg zaostrzona badz

tepa

Instrumentarium: W zestawie narzedzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Koniecznoé¢ zapewnienia
pelnej wizualizacji przebiegu preta przez gtowy $rub z punktu widzenia operatora.

W skiad kompletu wchodzi: 6 $rub,1 podajnik cementu, 2 prety, 1 igta naprowadzajaca, 1 mieszalnik, 1 cement
PMMA”?

Odpowiedz - Nie dopuszczamy .

Pytanie 38 Czy zamawiajacy dla zwigkszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 4 w pozycji numer dopusci
alternatywny zestaw :



»Zestaw do wertebroplastyki w osteoporozie i w nowotworach

- kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2

- czas zastygania cementu od zakonczenia mieszania przy temperaturze 23 st C. - minimum 14 min
- cement o podwyzszonej gestosei i lepkosci natychmiast po rozmieszaniu,

- cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2)

- zestaw sterylny jednorazowy

- strzykawka do podania cementu przystosowana do wspdtpracy z podajnikiem pistoletowym

- mieszalnik z mechanizmem ttokowym, kompatybilny z rozprezalnym zestawem do anatomiczne;j

repozycji trzondéw, z mozliwoscig zaopatrzenia cementem jednorazowo trzonéw bez koniecznosci repozycji
oraz tych, ktore zostang zaopatrzone w rozpre¢zalne implanty

sktad kompletu: 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igta przeznasadowa™?
Odpowiedz — Pakiet Nr 4 nie opisuje zestawu do wertebroplastyki w osteoporozie i w nowotworach .

Pytanie 39 - Czy zamawiajacy dla zwiekszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 3 w pozycji numer 3 dopusci
alternatywny zestaw :

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonéw kregostupa w ztamaniach kompresyjnych w osteoporozie i w
nowotworach
- matoinwazyjny zestaw do plastyki trzonow kregostupa
- jednorazowy, owalny, rozprezalny implant do anatomicznej repozycji trzondéw dostgpny w czterech srednicach
4.2; 5.0 1 5.8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w catosci sterylny;
- w zestawie jednorazowe narzedzia shuzace do implantacji: 1 igta do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z
ostrym
lub tepym zakoriczeniem, kaniulowane wiertlo z zamocowana kaniulg robocza, 1 wolna kaniula robocza do
drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki ttokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 cc;
- zestaw zawierajacy 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie
wymagajace montazu przed implantacja;
- w zestawie cement o podwyzszonej gestosci i lepkosei po rozmieszaniu,
- kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2
- czas zastygania cementu od zakonczenia mieszania przy temperaturze 23 st C. - 14 min
- cement o podwyzszonej gestosci i lepkosci natychmiast po rozmieszaniu,
- cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2)
- zestaw sterylny jednorazowy
- mieszalnik z mechanizmem tlfokowym,

sktad kompletu:
1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do
wprowadzenia cementu, 1 cement, | komplet do mieszania i podania cementu, 1 igla przeznasadowa™?

Odpowiedz - Nie dopuszezamy .
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