
jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 3,5 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 1,0 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 0,6 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 2,5 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 1,5 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 5,0 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 1,5 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 5,0 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 1,5 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 5,0 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 1,5 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 5,0 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 1,5 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 5,0 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 1,5 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 5,0 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna 
pobór mocy ok. 3,0 kW
zamontować na opasce budynku

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 2,5 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 5,0 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka wewnętrzna z filtrem plazmowym
moc chłodnicza maksymalna min. 5,0 kW
klasa energetyczna minimum A++

jednostka zewnętrzna
pobór mocy ok. 3,0 kW
zamontować na opasce budynku
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