PRZEDSIONEK WEJSCIOWY

TARAS WEJSCIOWY

wylgczenie zasilania

Uktad sieci TN-S 400/230V
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tacznik os$wietleniowy, 250V, jednobiegunowy p/t

tacznik oswietleniowy, 250V, swiecznikowy p/t

tacznik oswietleniowy, 250V, dwubiegunowy p/t hermetyczny
Przycisk pojedyriczy,podwdéjny , 250V

é Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zaleznie od charakteru odbiornika

stadium:

Projekt wykonawczy

temat:

Projekt przebudowy,remontu
i doposazenia oddziatu SOR
w ostrowi Maz. w ramach
projektu pod nazwg :
"Poprawa efektywnosci
systemu ratownictwa
medycznego w powiecie
ostrowskim poprzez
przebudowe i doposazenie
SOR"

inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespot
Zakftadow Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
ul.Duboisa 68
07-300 Ostrow Mazowiecka

lokalizacja:

Samodzielny Publiczny Zespot
Zakftadow Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
ul.Duboisa 68
07-300 Ostréow Mazowiecka

tytul rysunku:

Plan instalacji :

- o$wietlenia ogdlnego
- o$w. ewakuacyjnego
- lamp bakteriobojczych
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