SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL o
ZAKELADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ 150 9001
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

BUREAU VERITAS
Certification

CERTYFIKAT 2019/43

Ostrow Mazowiecka, dnia 16.10.20109r.

SPZZ0Z.X11.381.20-3/2019
Do wszystkich, ktérzy ubiegajy sie
o udzielenie zamowienia publicznego

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci powyzej 221 000 euro na zakup sprzetu i aparatury
medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwieh
publicznych (tj Dz.U.2018.1986 ze zm.) modyfikuje wymagania dotyczqce Aparatu RTG Pakiet Nr 2 —
Zalgcznik Nr 2 do SIWZ. Zmodyfikowany Pakiet Nr 2 — Aparat RTG w Zalgczeniu.

Wykonawcy w  zlozonych ofertach przetargowych zobowigzani sa uwzgledni¢ niniejsza

modyfikacje tresci Pakietu Nr 2 - Zalgcznik Nr 2 SIWZ.

Z powazaniem

‘tur %’(‘IN {

W Zalaczeniu:

- zmodyfikowany Pakiet Nr 2

Sprawe prowadzi: Sekcja Zamowien Publicznych, tel. 29 74 637 03



........................................

pieczatka Wykonawcy

PAKIET NR 2

Zatacznik Nr 2

LP

Nazwa

Ilose

Aparat RTG

1. APARAT RTG

Warto$¢ wymagana

Poda¢ warto$¢ oferowang

Parametry
(wypelnia Wykonawca)
Producent
Podaé
Podac
Nazwa i typ
Poda¢
Kraj pochodzenia
2019/tak
Rok produkcji
Aparat fabrycznie nowy _ Tak
Nieregenerowany i nie
uzywany, wszystkie elementy
sktadowe objete sa certyfikatem
CE
GENERATOR
Moc generatora (kW) Min 65 kW
2 |Klasa HF - TAK
Czestotliwos¢ generatora (kHz) Min 230 kHz
4 Zakres wysokiego napiecia kV) Min 40 kV-
150 kV
> Max prad anodowy lampy (mA) Min 800 mA
6 Zakres mAs (mAs) Min 0,5 mAs-
800 mAs
7 Minimalny czas ekspozycji (ms) Min 1 ms




Programy anatomiczne

Tak, poda¢ ilosé

? Automatyka AEC trojpolowa - Tak
dla stohu i statywu

10| Zasilanie tréjfazowe 3x 400V - Tak
50Hz

In
Detektor

I Ptaski detektor wykonany w Tak
technologii aSi, Csl

2 Wymiar aktywnego obszaru Min. 42cm x 42cm
obrazowania w cm

& Rozmiar pojedynczego (um) <140 pm
pixela

4| Glebokosé akwizycji (bit ) Min.12

6 |DQE Min 65%

I
LAMPA RTG

1 Typ lampy/producent - Podaé

2 Maksymalne wielkosci ognisk - Male < 0,6
wg normy IEC (PN-EN) 60336 Duze < 1.2

3 Moce ognisk wg normy (kW) | Male ognisko: > 25
IEC (PN-EN) 60613 kw
Moce ognisk wg normy (kW) | Duze ognisko > 75
IEC (PN-EN) 60613 kW

4 Pojemnos¢ cieplna anody (kHu) > 300 kHU

5 Pojemno$¢ cieplna kotpaka (kHu) > 1300 kHU

6 Automatyczny system } Tak
zabezpieczenia lampy przed
przegrzaniem

7 Oswietlacz swietlny pola _ Tak
ekspozycji

8 Kolimator reczny z obrotem > ) Tak
+/-45°

10 | Komora pomiarowa dawki . Tak

pacjenta (DAP)




IV | Kolumna lampy rtg

1 Mocowanie podtogowe } Tak

2 Zakres ruchu wzdluznego (cm) Min 135 cm
kolumny lampy rtg

3 Zakres ruchu pionowego lampy (cm) Min 120 cm
rtg

4 Obrét kolumny lampy rtg ©) Min +/- 90°
wokot osi pionowej

5 Obro6t lampy rtg wokot osi ©) Min +/- 120°
poziomej

\Y
Stot do zdjeé

1 Wymiary blatu (cm) Dlugos¢ min 220cm

Szerokos¢ min 80

2 Stol z plywajacym blatcm _ TAK

3 Wysokos¢ blatu od podlogi (cm) <75em

4 Zakres ruchu wzdluznego blatu (cm) >4/- 45 cm

5 Zakres ruchu poprzecznego (cm) >+/- 10 cm
blatu h

6 Komora jonizacyjna min. . Tak
trzypolowa do systemu AEC

7 Kratka przeciwrozproszeniowa _ Tak
> 40 l/em

8 Wspolczynnik pochtaniania (mmAl) Tak
promieniowania plyty stolu
przy 100 kV <1,2 mm Al

9 Dopuszczalne obcigzenie plyty (kg) > 200 kg

VI |Statyw do zdjeé
odleglosciowych

1 Zakres ruchu pionowego $rodka (cm) Min 40 cm -
panelu od podtogi 180

cm

2 Komora jonizacyjna trzypolowa _ Tak
do systemu AEC

3 Kratka przeciwrozproszeniowa } Tak

>40 l/cm




vl

Stacja akwizycyjna - technika

Pojedynczy monitor LCD o
przekatnej min.19”
obstugiwany za pomoca myszki

Tak

Pamiec¢ obrazdéw

Min § tys,

Archiwizacja na CD / DVD

Tak

Interfejs DICOM 3.0 funkcjami
min: DICOM Send, DICOM
Print, DICOM Worklist

Tak

Mozliwos¢é manualnej
rejestracji pacjentow

Czas od ekspozycji do
pojawienia si¢ podgladu obrazu
na monitorze

(s)

Czas od ekspozycji do
pujawienia sie obrazu petnej
jakosci

(s)

<10s

Narzedzia do obrébki obrazu:
zmiana okna optycznego obrazu
(zmiana kontrastu i jasnosci),
obrot obrazu, powigkszenie
obrazu , umieszczanie
znacznikdw

Tak

10

Integracja ze szpitalnym
systemem HIS/RIS/PACS

HIS — ACCESO

RIS/PACS — Alteris

Tak

11

Przygotowanie pomieszczenia
po stronie Wykonawcy. w
dotychczasowym
pomieszczeniu znajdowal sie
aparat Apollo DREF, Villa.

Tak

12

Projekt oston po stronie
Wykonawcy

Tak

Warunki gwarancji

Okres gwarancji — min. 24
miesigce

TAK/podaé

Gwarancja liczona od da

Tak




przekazania do eksploatacji

Wykonawca zapewni  peina
bezptatng obsluge serwisows:
oferowanego aparatu przez okres
min. 24 miesigcy

Tak/podad

Czas reakcji od przyjeciq
zgloszenia
(max.48 godz.).

Tak/podaé

Maksymalny czas usuwania
awarii (max. 3 dni robocze).

Tak/podad

Minimalna liczba napraw, w
okresie gwarancji, powodujaca
wymiang podzespolu na nowy —
max 3 naprawy.

Tak/podac

Ilo$¢ bezptatnych
obowiagzkowych przegladdéw
aparatu w okresie gwarancji
zgodnie z instrukcjg producenta.

Poda¢

Wykaz podmiotéw
upowaznionych przez wytworce
lub autoryzowanego
przedstawiciela do wykonywania
czynnosci fachowej instalacji,
okresowej konserwacji, obstugi
serwisowej, sprawdzen kontroli
bezpieczenstwa, okresowych lub
doraznych przegladow. Serwis
na terenie Polski.

Podaé

Wykaz dostawcow czesci
zamiennych, zuzywalnych
niezbednych do prawidlowego i
bezpiecznego dziatania aparatu
na terenie Polski.

Podaé

10

Zagwarantowanie dostepnosci
mozliwo$ci zakupu czesci
zamiennych oraz wyposazenia

eksploatacyjnego.

Do 8 lat od daty
zakupu/Tak

podpis osoby /0s6b

uprawnionych




