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Do wszystkich, ktérzy ubiegaja sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego

WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowe]j wartosci powyzej 221 000 euro na zakup sprzetu i aparatury
medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladow Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespét Zakladow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych (tj Dz.U.2018.1986 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania do SIWZ wyjasniaz:

1. dot pak 4 poz 12 — ,,W zwiazku z wyspecyfikowaniem tylko 1 czesci laparoskopu tj. sterownika
kamery ze zintegrowanym zrédlem $wiatla, prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga
dostarczenia kompletnego laparoskopu sktadajacego si¢ z wyspecyfikowanego procesora kamery
ze zintegrowanym zrodtem $wiatla, glowicy kamery kompatybilnej z tym procesorem, insuflatora,
laparoskopowej pompy pluczacej, monitora medycznego i wozka endoskopowego na zestaw?”

Odpowiedz — Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnego zestawu do operacji
laparoskopowych skladajacego si¢ z kamery z glowicg kamery, zrédlem s$wiatla ze
Swiatlowodem cyfrowym systemem zarzadzania danymi, monitorem medycznym 26" Set
laparoskopowy: Optyka laparoskopowa HD AIM 10mm 0° 33 cm, Insuflator, Pompa

laparoskopowa, adapter drenéw wielorazowych, Przewéd wysokocisnieniowy CO2 butla,
dlugos¢ 1,5 m.

2. Pyt 2 dot pak 4 poz 12 — ,,Czy w pkt 29 pod pojeciem, kolumna laparoskopowa, Zamawiajacy
oczekuje jezdnego wozka endoskopowego do zamontowania poszczegblnych elementéw
laparoskopu? Jesli NIE prosimy o wyjasnienie tresci tego zapisu.”

Odpowiedz — Tak.

3. dot pak 4 poz 12 Warunki gwarancji Ip. 34 — ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na liczenie
czasu reakcji w dniach roboczych?”

Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ.

4. Pyt 4 dot pak 4 poz 12 Warunki gwarancji Ip. 34 — ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
wydluzenie czasu reakcji do 72 godz. w dni robocze?”’




Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ

5. Pyt S dot pak 4 poz 12 Warunki gwarancji Ip. 35 — ,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
wydtuzenie czasu naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku koniecznodci sprowadzenia czgsci
zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?”

Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ.

6. Pyt 6 dot pak 4 poz 12 Warunki gwarancji Ip. 36 = ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
doprecyzowanie zapisu na: Minimalna liczba napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji,
powodujgca wymiang podzespotu na nowy — max 3 naprawy gwarancyjne”

Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ.

7. dot. projektu umowy par. 4 ust. 1 pkt. 1.1 i 1.2 — ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartosci brutto umowy, poniewaz kara w wysokosci 1%
liczona od wartosci calej jest niewspdtmiernic wysoka?”

Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ.

8. Dot. projektu umowy par. 4 ust. 1 pkt. 1.1 i 1.2 (dot. pakietu 4) - Czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na liczenie kary umownej od wartosci danej pozycji w pakiecie?”

Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ.

9. Dot. projektu umowy par. 4 ust. 1 pkt. 1.2 — ,,Prosimy o potwierdzenie i dopisanie do umowy,
ze w przypadku dostarczenia sprzgtu zastgpczego na czas naprawy, Zamawiajacy nie bedzie
naliczal kar umownych z tytutu niewykonania naprawy w terminie.”

Odpowiedz — Tak. Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar umownych z tytulu niewykonania
naprawy w terminie w przypadku dostarczenia sprzetu zastepczego.

10. Pyt 10 Pyt 2 dot pak 4 poz 12 — ,,Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg, aby zaoferowany sprzet byt
fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do uzytkowania, pozbawiony wad technicznych i na
najwyzszym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancjg liczona od
daty instalacji bez okreslenia roku produkcji?” Nasza odpowiedzialnosé, w tym odpowiedzialnosé
gwarancyjna, jest niezalezna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji.

Odpowiedz - Zgodnie z SIWZ.

11. PAKIET NR 4, Poz. 6 Specjalistyczne l6zka na sal¢ porodowa — 2 kpl. — ,,Zwracam si¢
z uprzejma prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy specjalistyczne 16zko
na sal¢ porodowa o ponizszych parametrach:

Parametry/Warunek Warunek Parametr
Lp graniczny graniczny
(opis lub
potwierdzenie
wartoSci
granicznej)

Specjalistyczne 16zko na sale porodowa




Lp

Parametry/Warunek

Warunek
graniczny

Parametr
graniczny
(opis lub
potwierdzenie
wartosci
granicznej)

Producent

Podaé

Nazwa i typ

Poda¢

Kraj pochodzenia

Poda¢

Rok produkg;ji

2019/tak

Wymagania techniczne

Dlugos¢ catkowita tézka

216,5¢cm=+ 2cm

Szerokos¢ catkowita t16zka przy catkowicie opuszczonych
barierkach

96,5cm+ lem

Szerokos¢ catkowita t6zka przy calkowicie podniesionych
barierkach

96,5cm+ lcm

L67ko wyposazone w trzy systemy sterowania:

1. Centralny panel sterujacy z mozliwoscig zawieszenia
na szczycie od strony glowy pacjentki

2. Pilot przewodowy z mozliwoscia zawieszenia na
poreczy bocznej

3. Panele sterujgce w porgczach bocznych, po
wewngtrznej i zewngtrznej stronie porgczy (lacznie
cztery panele)

TAK

Nastepujace funkcje sterowane z panelu sterujacego:

- regulacja wysokosci leza

- regulacja przechylow Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- regulacja kata uniesienia oparcia plecow

- regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia

- funkcja autokontur — jednoczesna regulacja oparcia plecéw i
segmentu siedzenia

- pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku

- pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednoczesnie
leze t6zka obniza wysokos¢, a segmenty: oparcia plecéw i uda
unosza sie)

- pozycja egzaminacyjna (do badan) uzyskiwana z jednego
przycisku

- pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku

- pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku

TAK

Nastepujace funkcje sterowane z pilota przewodowego:
- regulacja wysokosci leza

- regulacja kata uniesienia oparcia plecéw

- regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia

- funkcja autokontur — jednoczesna regulacja oparcia plecow i
segmentu siedzenia

TAK

()



Parametry/Warunek Warunek Parametr
Lp graniczny graniczny
(opis lub
potwierdzenie
wartosci
granicznej)
Nastepujace funkcje sterowane z paneli sterujgcych w poreczach TAK
bocznych (po stronie zewnetrznej i wewnetrznej):
- regulacja wysokosci leza
- regulacja kata uniesienia oparcia plecéw
- regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia
- funkcja autokontur — jednoczesna regulacja oparcia plecow i
7. segmentu siedzenia
W panelach od strony zewnetrznej (dla personelu) dodatkowo
mozliwo$¢ regulacji przechyléw Trendelenburga i anty-
Trendelenburga
W panelach od strony wewnetrznej (dla pacjentki) dodatkowo
przyciski aktywujace funkcj¢ nocnego os$wietlenia podiogi i
alarm akustyczny.
8. Regulacja elektryczna wysokosci TAK
9. | Wysoko$¢ minimalna leza mierzona od podioza do gémej 55cm+ 2cm
plaszczyzny segmentdw leza bez materaca
10, Wysoko$é maksymalr}a lezg mierzona od podtoza do gornej 93cmt 2em
plaszczyzny segmentéw leza bez materaca
11. |Elektryczna regulacja segmentu oparcia plecow L7
Zakres regulacji kata nachylenia segmentu oparcia plecow w 0
12, . , 0-70
stosunku do poziomu ramy leza
- Elektryczna regulacja segmentu siedziska TAK
14 Zakres regulacji segmentu siedziska w stosunku do poziomu 0-30°
" |ramy leza )
. N . TAK
|5 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-
" | Trendelenburga.
16. |Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 0-20°
17. | Wbudowana bateria zasilajaca TAK
18. |4 kota o srednicy min. 150 mm TAK
Lozko przejezdne - z centralng blokada czterech koét, TAK
19. | uruchamiang jedna z dwoch dzwigni w podstawie 16zka od
strony oparcia plecow. Funkcja jazdy na wprost.
0. Mechamcznet .funkqa CPR segmentu oparcia dostepna TAK
z obu stron tézka.
21. |Dopuszczalne bezpieczne obciazenie 250 ke
. e = . 170 kg
22. |Dopuszczalne bezpieczne obciazenie sekcji wysuwnej




Parametry/Warunek Warunek Parametr
Lp graniczny graniczny
(opis lub
potwierdzenie
wartosci
granicznej)
23. | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz RS
L67ko spetniajace odpowiednie wymagania normy PN-EN Ak
24 60601-2-52:2010 — Wymagania szczegotowe dotyczace
" | bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego tozek medycznych
Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach.
25 Pokrowce wykonane z materiatu nieprzemakalnego z dodatkami
" | bakterio i grzybobdjczymi ograniczajacymi rozprzestrzenianie
si¢ szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny.
26. | Zdejmowane szczyty t6zka AR
System barierek bocznych pozwalajacy na zwolnienie TAK
27. | mechanizmu i opuszczenie barierki za pomoca jednej reki bez
dodatkowej asekuraciji
34. | Lézko wyposazono w jeden stojak na kropldwki. e
Segment siedzenia, segment staty i segment nozny ostonigte TAK
35 odejmowanymi, tatwozmywalnymi wypraskami z tworzywa
" | sztucznego. Segment oparcia plecow wypelniony plyta
laminatowa przeziemga dla promieni RTG.
| WARUNKI GWARANCJI
TAK/poda¢
2. | Okres gwarancji — min. 24 miesigce
) Tak
3. | Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji
4 Wykonawca zapewni peilna, bezplatng obsluge serwisowa Tak/podaé
" | oferowanego aparatu przez okres min. 24 miesiecy
5 Czas reakcji od przyjecia zgloszenia Tak/podac
" | (max.48 godz. W dni robocze).
. B . Tak/podac
6. Maksymalny czas usuwania awarii (max. 3 dni robocze).
7 Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodujaca Tak/podaé
* | wymiang podzespotu na nowy —max 3 naprawy.
3 Iloé¢ bezptatnych obowigzkowych przegladéw aparatu w okresie Figdac
" | gwarancji zgodnie z instrukcja producenta
Wykaz podmiotéw upowaznionych przez wytworceg lub Poda¢
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynnosci
9. |fachowej instalacji, okresowe]j konserwacji, obstugi serwisowej,
sprawdzen kontroli bezpieczenstwa, okresowych lub doraznych
przegladdw. Serwis na terenie Polski.
Wykaz dostawcow czeséci zamiennych, zuzywalnych Poda¢
10. | niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego dziatania aparatu

na terenie Polski.

11,

Zagwarantowanie dostgpnosci mozliwosci zakupu czgsci
zamiennych oraz wyposazenia eksploatacyjnego.

Do 8 lat od daty
zakupu/Tak




Odpowiedz — Tak, dopuszczamy.

12. Poz. 7 Kardiotokograf — 2 kpl. — ,,Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje, aby
jeden z zaoferowanych kardiotokograféw byt przygotowany do monitorowania ciazy blizniaczej

oraz byl wyposazony we wszystkie akcesoria i sondy do przeprowadzania badania ciazy
blizniaczej?”

Odpowiedz — Tak, jeden kardiotokograf do monitorowania ciazy blizniaczej, drugi do ciazy
pojedynczej.

13. Poz. 7 Kardiotokograf — 2 kpl - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje dostawy
wraz z kardiotokografami centrali nadzorczej umozliwiajacej analize zapisu, archiwizacje badan
oraz bezprzewodowa komunikacje centrali z kardiotokografami?”

Odpowiedz — Nie. Zgodnie z SIWZ.

14. Poz. 12 Zestaw do operacji laparoskopowych - 1 kpl. — ,,W zwigzku z wyspecyfikowaniem
tylko jednej czesci laparoskopu tj. sterownika kamery ze zintegrowanym zrédlem $wiatla, prosimy
0 wyjasnienie czy zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnego laparoskopu skiadajacego sie
z wyspecyfikowanego procesora kamery ze zintegrowanym zrodtem s$wiatta, glowicy kamery
kompatybilnej z tym procesorem, insuflatora, laparoskopowej pompy pluczacej, monitora
medycznego i wozka endoskopowego na zestaw?”

Odpowiedz — Zestaw winien skladaé si¢ z: kamery z glowica kamery, zrédlem Swiatla ze
Swiatlowodem cyfrowym systemem zarzadzania danymi, monitorem medycznym 26" Set
laparoskopowy: Optyka laparoskopowa HD AIM 10mm 0° 33 cm, Insuflator, Pompa
laparoskopowa, adapter drenow wielorazowych, Przewéd wysokocisnieniowy CO2 butla,
dlugos¢ 1,5 m.

15. Poz. 12 Zestaw do operacji laparoskopowych - 1 kpl. — ,,Prosimy o doprecyzowanie czy
Zamawiajacy oczekuje dostawy kompletnego zestawu laparoskopowego o ponizszych
parametrach:

Procesor kamery min. Full HDTV (obstugiwana p
rozdzielczo§¢ min. 1920x1080p) TR Sedac
Wbudow:'my panel dotykowy do sterowania TAK - podaé
urzadzeniem

Mozliwos¢ ustawienia stosunku bokéw obrazu

endoskopowego HDTV w skali 16:9 lub TAK - podaé
WYZSZym

Zr6dto $wiatta LED TAK - poda¢
Mozliwos¢ wyboru automatycznego wiaczenia

lampy razem ze sterownikiem - funkcja TAK - poda¢
wlaczona lub wylgczona

Wiacznik/wylacznik ze wskaznikiem sj[anu TAK - podaé
lampy na panelu dotykowym urzadzenia

Jednostka wyposazona w filtr optyczny do TAK - poda¢




obrazowania z wykorzystaniem technologii
optyczno-cyfrowej blokujacej pasmo czerwone
w widmie swiatla bialego celem diagnostyki
unaczynienia w warstwie podsluzowkowej

kompatybilny z funkcja obrazowania w

8. podczerwieni IR TAK - poda
Mozliwo$¢ podlaczenia glowicy kamery
9. tréjprzetwgrpikowej oraz wideoendorsk’op(’)w z TAK - podaé
przetwornikiem wbudowanym w koncowke
dystalng
Mozliwo$¢ podtaczenia wideolaparoskopéw HD
ze statym lub zmiennym katem patrzenia, z .
L przetw};rnikami CCDywbugowaflymi w T = podac
koncoéwke dystalng
11. | Wyjscia cyfrowe min. 1x HD-SDI oraz 1xDVI | TAK - podaé
12, Gnia?do USB do podtaczenia opcjonalne;j TAK - podad
klawiatury
13. | Gniazdo przylagczeniowe wlgcznika noznego TAK - poda¢
14, Gniazdo USB do podtaczenia pamigci TAK - podaé
zewngtrznej typu Flash
15. [Pamieé zewnetrzna w komplecie TAK - podaé
16. | Pamie¢ wewnetrzna urzadzenia TAK - podaé
Rozdzielczo$¢ zapisywanych obrazow min.: .
17. SD, HD, obydwaI}or};nwaty?,HD iSD TAK - podac
18 mozliwos$¢ automatycznego skasowania TAK - podaé
" | obrazéw nieprzestanych do pamigci przenosnej
19. | Automatyczny dobor ekspozycji TAK - podaé
20. | w zestawie przewdd sygnatowy SDI dt. 2,5m TAK - podaé
21. | Mozliwos¢ rotacji obrazu o 180 stopni TAK - podaé
22.  |Mozliwos¢ cyfrowego przyblizenia obrazu TAK - podaé
Automatyczne dostosowywanie jasnosci obrazu
23. | w trybach $wiatta biatego, podczerwieni i TAK - podaé
obrazowania waska wigzka swiatta
24. | Automatyczne i reczne dostosowanie jasnosci TAK - podaé
Min. 3 tryby koloréw dla obrazowania w
25. | Swietle biatym oraz min, 3 tryby koloréw TAK - podaé
obrazowania w waskim pasmie
2. I2 Rtryby koloréw do wyboru w trybie obserwacji TAK - podaé
27, MOZ'liV\TOS'é zapisu p.r(.)ﬁhll uZytkownil.(a na TAK - podas
pamieci zewnetrznej 1 zaimportowania
Mozliwo$¢ wprowadzenia danych pacjenta za
omocg panelu dotykowego, opcjonalnej .
28, Elawia’?ufy lub zainz,portofvani;) szamie;cgi 2 = potiac
przenosnej
Mozliwo$¢ wyswietlenia danych pacjenta i
stanu systemu endoskopowego na ekranie
9. monitora podczas zabiegu z opcjami TAK - podaé

wlacz/wylacz wyswietlanie oraz dostosowania
ilosci
wyswietlanych danych




Trzy wartosci ustawienia przystony -
automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu

o oraz na calej powierzchni obrazu hals wpodac
endoskopowego
Min. Trzy tryby ustawienia przystony: z
3k automatyczny, sredni, szczytowy (peak) i
3. Min. Trzy obszary pomiaru dla przystony: auto, TAK - podaé
w centrum, na calosci obrazu
, Min. Dwa tryby ustawienia czutosci przestony: .
33 wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) S spoda.
Min. 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla
34, obrazowafna.w swietle biatym, w trybie TAK - podaé
podczerwieni oraz w obrazowaniu waska
wigzka $wiatla
Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby
35. | osmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach TAK - podaé
obrazu (tryb o$miostopniowy)
36. | Filtr dwustopniowy TAK - podaé
37, Mm. 3 st.opple regulacji kontrastu (wysoki, TAK - podaé
sredni, niski)
38, Moz.howosc ust§w1.en1a czasu ekspozycji w TAK - podaé
trybie podczerwieni IR
39 Mozhwgsc aktywacji balansu bieli ze TAK - podaé
sterownika
Mozliwos¢ wys$wietlenia obrazu kontrolnego .
40 I koloréw on/off TAK - podac
41, Mozliwo$¢ wyswietlenia wskaznika TAK - podaé
strzatkowego
42. | Wyswietlanie kodow bledéw TAK - podaé
43, g;t;wwme jezyka menu, daty, czasu, formatu TAK - podaé
44, Zabezpiecznie przed porazeniem elektrycznycm TAK - podaé
- klasa 1
45, Glowica kamel.'y endoskopowej Full HD, TAK - podaé
trzyprzetwornikowa
kompatybilna z technologig optyczno-cyfrowa
46, b!Okl{]é}CE} pasmo czerwone w w1dnye §w1atla TAK - podaé
biatego celem diagnostyki unaczynienia w
warstwie podsluzéwkowej
47. Typ ochrony min. BF TAK - podaé
48. | Min. 3 programowalne przyciski funkcyjne TAK - podaé
49, mozliwos¢ wspdtpracy z optykami ze TAK - podat
standardowym przytaczem okularowym
50. | Zanurzalna w ptynach dezynfekcyjnych TAK - podaé
1 Monitor LCD min. FullHD o przekgtnej min TAK - podaé
26" — 1 kpl.
50, g;)ltyka laparoskopowa 10 mm kat 0 st —2 TAK - podaé
53, Syviatlow()d we w.zmocn.ionej, TAK - podaé
nieprzezroczystej oslonie — 2 kpl.
54. | Insuflator wysokoprzeplywowy z funkcja TAK - podaé




automatycznego oddymiania

55. [ Przeptyw dwutlenku wegla regulowany TAK - podac
Dwustopniowa, automatyczna funkcja
56. |oddymiania pola operacyjnego za pomoca TAK - podac
osobnego drenu
57 Alarm dzwgr;k.ow.y 1 $wietlny przekroczenia TAK - podag
zadanego cisnienia;
58 Wskaznik objetosci zuz.yt?go. gazu oraz TAK - podaé
aktualnych: przeptywu i cisnienia
50, W’sk.azr.uk numeryczny dla zadanej wartosci TAK - podaé
ciSnienia w mmHg
60. W’Sk.aZI:llkl numerczne dla wartosci aktl.lalnych TAK - podac
cisnienia w mmHg oraz przeplywu l/min.
Dreny i akcesoria, na wyposazeniu urzadzenia:
61. |autoklawowalny niskoci$nieniowy dren do TAK - podaé
insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania;
6. 2 tryby 1n§uﬂa031: normalny i matych TAK - podaé
przestrzeni
63. |3 tryby przeptywu: niski, Sredni, wysoki. TAK - poda¢
64, Funkcja wlqs:z/wqucz desuflacje po o TAK - podaé
przekroczeniu zadanego parametru cisnienia
Dren silikonowy do insuflacji, ) :
6. autoklawowalny — 2 kpl. TAK - podac
66. YVIOT::)I; do zestawu urzadzen endoskopowych TAK - podaé
Centralne rami¢ do mocowania monitora z .
67. przylaczem VESA TAK - podac
68. | Cztery kota, w tym dwa z blokada TAK - poda¢
69. Cztery potki na urzgdzenia TAK - podaé
70. | Mozliwo$¢ dotaczenia potki na klawiature TAK - podaé
71. | Uchwyt glowicy kamery TAK - podaé
72. | Uchwyt butli CO2 TAK - podaé
73. | Wysiegnik na plyny infuzyjne TAK - poda¢
74. | Zamykany panel tylny TAK - poda¢
75. | Pompa pluczaca — 1 kpl. TAK - podaé
76. | Pompa rolkowa TAK - poda¢
77 Dren )Nlelorazowy z podigczeniem do dwbch TAK - podaé
workoéw
78 gunkqa rozpoznania srednlcy. narzedzia celem TAK - podaé
ostosowania przeptywu medium
Funkcja ostrzegania przed koniczeniem si¢
79. | medium ptuczacego celem wymiany zbiornika TAK - poda¢
podajacego
Funkcja ostrzegania przed nadmiernym
80. [ci$nieniem oraz perforacjg — alarm wizualny i TAK - podad
akustyczny
Instrumentarium: TAK - podaé
Zestaw 1 kpl.:
81. |e Kkleszczyki typu preparator TAK - poda¢

e kleszczyki typu grasper




kleszczyki typu grasper jelitowy
nozyczki laparoskopowe
haczyk laparoskopowy

trokar 11 mm

trokar 5 mm

Odpowiedz — Zgodnie z SIWZ,

16. Pakiet nr. 4 / zadanie 12 ZESTAW DO OPERACJI LAPAROSKOPOWYCH , Czy

Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterownika kamery, gtowicy i obiektywu z funkcja
obrazowania w bliskiej podczerwieni o ponizszych parametrach, jako rozwiazanie rownowazne?

Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczo$ci

p—

Glowica kamery wyposazona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczosci, technologia CMOS

Wodoszezelna glowica kamery wyposazona w 4 programowalne przyciski; (dtugie przycisniecie,
krétkie przycisnigcie), obstuga lacznie do 19 funkcji

Klasa wodoszczelnosci glowicy kamery IPX7

Klasa wodoszczelnos$ci konsoli kamery IPX0

Kolorowy ekran dotykowy umozliwiajacy dostep do ré6znych menu (regulacji stopnia jasnosci,
zoomu i balansu bieli)

Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)-1/50 000 sekundy

Rozdzielczosé kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu.

System skanujacy : w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie: 60,02kHz(50kHz)

O (RN N| W [ RW DN

Mozliwos¢ ptynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego
(funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue)

—
[

Elektroniczne doswietlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa

—
—

Whbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik
gietki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard

12

Whbudowane programy dodatkowe:

- Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do uzycia z ICG (zielen indocjaninowa),
bezposrednia wspotpraca ze zrodtem $wiatta LED

- System $wiattowodéw emitujacych swiatto podczerwone, podswietlajace drogi moczowe,
bezposrednia wspoélpraca ze zrodlem swiatta LED

- Rdbwnomierne roz§wietlenie przestrzeni operowanej, szczegolnie tylnych przedzialow
Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej

13

Konsola kamery wyposazona w min. 2 wyjsécia cyfrowe (rozdzielczos¢ 1920x1080p) oraz jedno
analogowe

14

Wyjscia cyfrowe DVI — 2szt.; S-VHS 1szt

15

Mozliwos¢ integracji kamery z LEDowym zZrodtem $wiatla umozliwiajace korzystanie z programow
dodatkowych

16

Menu urzadzenia w jezyku polskim wys$wietlane na panelu sterujacym urzadzenia.

17

Zoom cyfrowy 1,8x

18

Mozliwo$¢ sterowania rejestratora cyfrowego i zrodta Swiatla z glowicy kamery

19

Mozliwo$¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

20

Wspolpraca urzadzenia z gtowicami wysokiej rozdzielczosci typu Inline do operacji
jednoportowych.

21

Waga glowica kamery - 0,5 kg

22

Waga konsoli kamery - 4,9 kg

23

Przewdd glowicy kamery - dlugo$¢ min 3m

10




Odpowiedz — Tak, dopuszczamy.

17. ,,Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania cyfrowego rejestratora medycznego o

ponizszych parametrach, jako rozwigzanie rOwnowazne?

Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarzadzania danymi

uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyswietlacz TFT LCD) zastepujacy klawiature

wys$wietlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)

Mozliwo$¢é wyswietlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocg jednego przycisku

Mozliwo$¢ nagrywania dwéch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezaleznym

personalizacja zdje¢ i sekwencji wideo: mozliwos¢ wpisywania danych pacjenta i adnotacji

N (R WM -

mozliwos¢ utworzenia wielu kont uzytkownikéw tatwo rozpoznawalnych dzigki wgranym zdjeciom
/ ikonom na ekranie gtownym

~3

wspodlpraca z drukarka: mozliwo$¢ ustawienia drukarki wedlug wtasnych preferencji z poziomu
SDC 3

=]

lista bezpieczenstwa chirurgicznego z mozliwoscig konfiguracji przez uzytkownika

zapis dzwigku i komentarzy glosowych

10

Mozliwo$é sterowania glosowego rejestratorem i wybranymi urzadzeniami medycznymi
podlaczonymi do systemu

11

Mozliwo$¢ sterowania rejestratorem i wybranymi urzadzeniami medycznymi poprzez pilota

12

Wys$wietlanie na ekranie statusu wybranych urzadzen chirurgicznych

13

Obraz: rozdzielczo$é: NTSC: 640 x 480 PAL: 768 x 576 ,XGA: 1024 x 768, SXGA: 1280
x1024,High Definition 720: 1280 x 720,High Definition 1080: 1920 x 1080; Format: Bitmapa
(BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format
(TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)

14

Dzwigk: Wejscie/wyjscie: Liniowe wejScie/wyjscie stereo i zestawu sluchawkowegol wyjscie
glosnikow

15

Wejscia wideo: 2xS-Video, 1xsygnal kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x
RGBHV(przez ztacza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720,
(1080p)1920x1080

16

Wyjscia wideo: 1xS-Video, 1x sygnatu kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez zlacza DVI-
D

17

Dwa niezalezne kanaly wideo: mozliwos¢ jednoczesnej rejestracii sygnatéw z dwdch zrodet

18

Opcje zapisu obrazéw i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), plyta
(CD lub DVD), pamie¢ USB, iPad, lokalizacje sieciowe

19

Mozliwos¢ uruchomienia streamingu: przesytanie obrazu wideo poprzez sie¢

20

Mozliwos¢ ustawienia trzech trybow predkosci transmisji strumienia w streamingu

21

Mozliwo$¢ nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczosc¢)

22

Mozliwo$¢ przegladania plikow wideo oraz zdje¢ na wbudowanym ekranie

23

Modut obstugi DICOM

24

Pilot zdalnego sterowania urzgdzeniami

25

Mozliwo$¢ glosowego sterowania urzadzeniami

26

Whbudowany twardy dysk o pojemnosci 1Tb (zapis automatyczny)

27

Mozliwo$¢ zapisania 500 przypadkoéw

28

Obstuga sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,

29

Obstuga Wifi

30

Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM

31

Mozliwo$¢ wysytania plikow video oraz zdje¢ do serwera plikow w celu przechowywania
dlugoterminowego

32

Masa calkowita: 10,2kg

11




Odpowiedz — Tak, dopuszczamy.

18.,,Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania oddzielnie procesora kamery i cyfrowego
rejestratora medycznego, jako rozwiazanie rownowazne? Takie rozwigzanie pozwoli pracowaé
kazdej konsoli zaréwno razem jak i niezaleznie. Cyfrowy rejestrator medyczny posiada wiecej
funkcji, miedzy innymi lista bezpieczefistwa chirurgicznego oraz profile uzytkownikéw wraz z
przypisaniem ustawien urzadzen. Dodatkowo wbudowany dysk twardy z pojemnoscia 1 TB z
automatycznym zapisem i archiwum.”

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy.

20. Czy Zamawiajacy wymaga, aby w zestawie do operacji laparoskopowych byta w komplecie
dedykowana optyka laparoskopowa umozliwiajaca wizualizacje z uzyciem:

- Swiatla widzialnego biatego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji

w bliskiej podczerwieni i wymiarach optyki: 10.00 mm ; Kat patrzenia optyki 30° lub 0°, dtugo$é

33 cm.”

Odpowiedz — Tak.

21.,,Czy Zamawiajacy wymaga aby zrédlo $wiatta byto kompatybilne ze wszystkimi $wiattowodami

dostepnymi na rynku réznych producentéw Smith & Nephew (Dyonics)/
Stryker/Olympus®/ACMI®/Storz®?”

Odpowiedz — Tak.

22.,,Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zrodta $wiatta LED z funkcja ICG
(obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej- obrazowania w bliskiej podczerwieni) oraz
mozliwoscig pod$wietlenia moczowoddw za pomoca wrzecion §wiattowodowych wprowadzanych
do cewnikéw do szynowania moczowodéw o ponizszych parametrach, jako rozwigzanie

rownowazne?”’

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy.

23. ,,Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania zrodto §wiatla o ponizszych parametrach,

jako rozwigzanie rdwnowazne?

Zrodlo swiatla LED

Urzadzenie wytwarzajace swiatlo umozliwiajgce o$wietlenie pola operacyjnego z uzyciem
nastepujacych trybow:

1 |- Swiatto widzialne (tryb White Light (Swiatlo biale)),

- Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz

- Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .

nm

Urzadzanie posiada: laser emitujacy fale o dlugosci 808 nm i laser emitujacy fale o dtugoscei 830

Panel sterujacy urzadzenia — kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD

Urzadzenie wyposazone w funkcj¢ automatycznego przejscia w stan czuwania w przypadku
odlaczenia optyki od $wiattowodu, zabezpieczajacg przed poparzeniem ciala pacjenta

Wyswietlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natezenie $wiatla w zakresie 0-100%, kody btedow.

Tryb gotowosci standby

~ || = W N

Zywotnoé¢ min. 60000 godzin pracy

12




9

Menu urzgdzenia w jezyku polskim

10

Uniwersalne przylgcze swiattowoddw réznych producentéw bez stosowania dodatkowych
adapterow

11

Mozliwo$¢ wlaczenia i wylaczenia zrodia $wiatta z poziomu glowicy kamery

12

Mozliwo$¢ sterowania urzgdzeniem za pomoca przyciskow na glowicy kamery.

13

Mozliwo$¢ pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

14

Klasa wodoszczelnosci zrodla swiatta [IPX0

15

Klasyfikacja urzagdzenia laserowego zgodnie z normag IEC 60825-1:2007, Bezpieczenstwo
urzadzen laserowych

17

Urzadzenie laserowe klasy 1M

18

Zakres $wiattowodow od2 mm do 6,5mm

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy.

24.

,,Czy Zamawiajacy wymaga aby w zaoferowanym zrédle $wiatla LED z funkcjg ICG byt
dostarczony w komplecie swiattowd6d?”

Odpowiedz — Tak.

25.

,,Czy Zamawiajacy wymaga aby w zaoferowany zestaw do operacji laparoskopowych skladat si¢ z
nastepujgcych elementow:

Kamera z glowica kamery

Zrédlo $wiatta ze $wiattowodem

Cyfrowy system zarzadzania danymi
Monitor medyczny 26

Set laparoskopowy: Optyka laparoskopowa HD AIM 10mm 0° 33 c¢m, Insuflator, Pompa
laparoskopowa, Adapter drenéw wiclorazowych, Przewod wysokocisnieniowy CO2 butla,
diugosé 1,5m

Odpowiedz — Tak.

SPEQIALIBTA
ds. Zamadwi

mgr Magdd Tiyszka

7 powazaniem

licznych

Sprawe prowadzi: Sekcja Zamdéwien Publicznych, tel: 29 746 37 03






