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SPZZ07.X11.381.7-2/2020 Do wszystkich , ktérzy ubiegaja si¢
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci ponizej 214 000 euro na dostawy implantow
ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespol Zakltadow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawic art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. 2019.1843 ze zm.) wyjasnia:

Pytanie |

o]

Czy zamawiajgcy dla zwiekszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 2 w pozycji numer 3 dopusci
alternatywny zestaw :

matoinwazyjny zestaw do plastyki trzonow kr¢gostupa
jednorazowy, owalny, rozprezalny implant do anatomicznej repozycji trzondéw dostepny w czterech
srednicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w catosci sterylny;
w zestawie jednorazowe narzedzia stuzace do implantacji: 1 igla do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera
z ostrym lub tgpym zakonczeniem, kaniulowane wiertto z zamocowana kaniulg robocza, 1 wolna kaniula
robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki ttokowe do wprowadzenia cementu
o poj. min. 0,9 cc;
zestaw zawierajacy 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie
wymagajace montazu przed implantacja;

- w zestawie cement o podwyzszonej gestosci i lepkosci po rozmieszaniu,

- kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2

- czas zastygania cementu od zakonczenia mieszania przy temperaturze 23 st C. - 14 min

- cement o podwyzszonej gestosci i lepkosci natychmiast po rozmieszaniu,

- cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2)

- zestaw sterylny jednorazowy

- mieszalnik z mechanizmem tlokowym,

sktad kompletu:
1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do
wprowadzenia cementu, 1 cement, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igla przeznasadowa”?

Odpowiedz - Tak, dopuszczamy .

Pytanie 2 - Czy zamawiajacy dla zwickszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 2 w pozycji numer 4
dopusci alternatywny zestaw :

»Zestaw do wertebroplastyki w osteoporozie i w nowotworach
- kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2




- czas zastygania cementu od zakonczenia mieszania przy temperaturze 23 st C. - minimum 14 min

- cement o podwyzszonej gestosci i lepkosci natychmiast po rozmieszaniu,

- cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2)

- zestaw sterylny jednorazowy

- strzykawka do podania cementu przystosowana do wspdtpracy z podajnikiem pistoletowym

- mieszalnik z mechanizmem ttokowym, kompatybilny z rozprezalnym zestawem do anatomicznej
repozycji trzonéw, z mozliwoscig zaopatrzenia cementem jednorazowo trzondow bez koniecznosci
repozycji oraz tych, ktére zostana zaopatrzone w rozprezalne implanty

sktad kompletu: 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, | igha przeznasadowa”?
Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 3 - Czy zamawiajacy dla zwigkszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 2 pozycji numer 5 tj.
»Stabilizacja przeznasadowa przezskorna kregoslupa w odcinku piersiowo-ledzwiowym” dopusci
alternatywny zestaw:

,» L'ytanowy system do stabilizacji przeznasadowe] przezskornej kregostupa w odcinku piersiowo—

ledzwiowym z mozliwoscia wprowadzenia implantu miedzytrzonowego.

Stabilizacja oparta na przezskérnych wieloosiowych $rubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie
Kirschnera. Sruby z samonawiercajacym i cylindrycznym profilem gwintu i stozkowym rdzeniu,
o podwdjnym rodzaju gwintu- koréwkowy szerszy i samotnacy-ostry na stozku. Wszstkie $ruby
z wbudowanymi fopatkami o dtugosciach 70 i 110mm, posiadajace gwint redukcyjny o dtugosci 15mm.
Sruby kodowane kolorami o $rednicach od 4.5 do 8,5mm co 1 mm oraz dtugosciach w zaleznosci
od srednicy i dtugosci fopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w wiekszych rozmiarach co 10mm.

Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.

Prety tytanowe z heksagonalnym zakonczeniem celem precyzyjnego wprowadzenia preta do Sruby
o $rednicy 5,5 i 6mm o db. od 30mm do 80mm-stopniowane co Smm, oraz od 90mm do 190mm-
stopniowane co 10mm, mozliwos¢ zastosowania preta prostego 480mm i 600mm. Dostepne prety CoCr
6émm w tych samych rozmiarach oraz prety wygiete fabrycznie o $rednicy 5,5 1 6mm i dtugosciach od 30
do 130mm,

W zestawie igly naprowadzajace, przeznasadowe z trokarem min. 3 rézne srednice, 2 dlugosci oraz
2 ksztatty ostrzy — stozkowe 1 jednostronnie scigte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z koncoéwka
zaostrzona badz tepa

Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze srubami retraktor umozliwiajacy za pomoca jednego
nacigcia miedzy S$rubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych
do wprowadzenia cage. topatka retraktora w dlugosciach 60-120mm. W zestawie narzedzia
do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczno$¢ zapewnienia pelnej wizualizacji przebiegu preta
przez glowy $rub z punktu widzenia operatora. W skiad kompletu wchodzi: 4 sruby, 4 blokery, 2 prety,
| igta naprowadzajgca.”?

OdpowiedZ — Tak, dopuszczamy .

Pytanie 4 - Czy zamawiajacy dla zwigkszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 2 w pozycji numer 6 .
»~Stabilizacja przeznasadowa przezskorna kregostupa w odcinku piersiowo-ledzwiowym z podaniem
cementu” dopusci alternatywny zestaw:



»Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskdrnej kregostupa w odcinku piersiowo—
ledzwiowym z mozliwoscia podania cementu przez srube.

Stabilizacja oparta na przezskdrnych wieloosiowych oraz jednoosiowych srubach pedicularnych,
wprowadzanych po drucie Kirschnera. Sruby z samonawiercajacym i cylindrycznym profilem gwintu
i stozkowym rdzeniu, o podwojnym rodzaju gwintu- koréwkowy szerszy i samotngcy- ostry na stozku.

Wszystkie sruby z wbudowanymi topatkami o dtugosciach 70 i 110mm, posiadajace gwint redukcyjny
o dtugosci 15mm. Sruby poliaxialne kodowane kolorami o $rednicach od 5,5 do 8,5mm co | mm oraz
dtugosciach 30mm do 55mm- stopniowane co Smm.

Sruby monoaxialne kodowane kolorami o srednicach od 5,5 do 7,5mm co | mm oraz dtugosciach 40mm
do 55mm- stopniowane co Smm. Sruby posiadaja 3 rzedy otworéw (po 3 otwory w rzedzie) znajdujace sig
pod katem 120° wzgledem siebie- pakowane sterylnie.

Podajnik cementu o pojemnosci 1cc, pakowany osobno-sterylny.

Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym w zestawie
z sruba.

Prety tytanowe z heksagonalnym zakonczeniem celem precyzyjnego wprowadzenia preta do sruby
o $rednicy 5,5 i 6mm o df. od 30mm do 80mm-stopniowane co Smm, oraz od 90mm do 190mm-
stopniowane co 10mm, mozliwos¢ zastosowania preta prostego 480mm i 600mm. Dostepne prety CoCr
6mm w tych samych rozmiarach oraz prety wygigte fabrycznie o s$rednicy 5,5 i 6mm i dlugosciach
od 30 do 130mm.

W zestawie igly naprowadzajace, przeznasadowe z trokarem min. 3 rozne drednice, 2 dlugosci oraz
2 ksztalty ostrzy — stozkowe i jednostronnie $ciete oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z koncéwkg
zaostrzona badz tepa

Instrumentarium: W zestawie narzedzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Koniecznosé
zapewnienia petnej wizualizacji przebiegu preta przez glowy srub z punktu widzenia operatora.

W sktad kompletu wchodzi: 6 $rub z blokerami,1 podajnik cementu, 2 prety, 1 igta naprowadzajaca,
1 mieszalnik, 1 cement PMMA™?

Odpowiedz — Tak, dopuszczamy .
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Sprawe prowadzi: Sekcja Zamowien Publicznych tel.: 29 746 37 03






