SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|. OBIEKT: SAMODZIELNYPUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ - ODDZIAL SOR
LOKALIZACJA: 07-300 Ostrow Mazowiecka ul. Duboisa

Il. WYMAGANIA OGOLNE:

Przedmiotem specyfikacji jest:

,»,Przebudowa, remont i doposazenie oddziafu SOR w Ostrowi Maz.”.

[ll. Zakres prac obejmuije:

- wymiana drzwi

- wykonanie tynkéw uzupetniajgcych kat. Il

- gruntowanie powierzchni $cian i sufitow ,

- wykonanie gtadzi cementowej na $cianach i sufitach pomieszczenia (

- wykonanie posadzek gresowych i tworzyw sztucznych

- dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng z gruntowaniem (kolor
do uzgodnienia z Inwestorem ),

- wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiatéw z rozbiérki na odlegtosé¢ 5 km

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna - Kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

- Roboty murarskie i murowe - CPV - 45262500 -6
- Tynkowanie - CPV - 45410000 -4
- Roboty malarskie - CPV —45442100 - 8
- Instalowanie drzwi -CPV—-45421131-1
-roboty w zakresie usuwania gruzu -CPV —45111220- 0
-wyktadanie podtég gresem i tworzyw sztucznych - CPV —45432100 -5
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
ktére majg by¢ wykonane w ramach robét okreslonych w pkt Il

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. lll

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét wymienionych w pkt. lll
Szczegodtowy zakres robdt z uwzglednieniem zakresu, ilosci robét, obmiaru oraz opisu
czynnosci majgcych na celu wykonanie robét ujetych w przedmiarze robét.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci z PN
Wszelkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

- by¢ nowe i oznakowane znakiem ,CE” albo oznakowane polskim znakiem budowlanym,

- by¢ w gatunku |,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Specyfikacji oraz innych nie

wymienionych ,a obowigzujgcych norm i przepiséw

-mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty na udowodnienie powyzszego oraz w zaleznosci od
potrzeb szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub



wydobywania tych materiatdw i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdét i byty dostepne
przez Inspektora Nadzoru .

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materialy pomocnicze jakie sg niezbedne do wykonania
robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN- 88/B-32250 ” Materiaty budowlane . Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych dopuszcza sie stosowanie wody wodociggowej. Nie dopuszcza sie stosowania
waod Sciekowych i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- 79/B-06711" kruszywa mineralne . Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ zanieczyszczenh organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

-do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

-do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

Cement (PN-EN-197-1:2002)
Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy PN-B-19701:1997 , Cementy powszechnie
stosowane

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j,

-Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

-llos¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3 godziny.

-Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701.1997. ,Cementy powszechnego uzytku”.

-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zaprawy nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

Farby dyspersyjne (emulsyjne)
Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Zastosowac farby emulsyjne
lateksowe. Kolor jasny pastelowy

Farby olejne i ftalowe
Farby olejne i ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

Rozcienczalniki
Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowa¢ benzyne i terpentyne lub inne przygotowane
fabrycznie .

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowaé $rodki zalecane przez producenta farby,
z reguly nie stosuje sie srodkéw gruntujgcych.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi stosuje sie srodek gruntujgcy w postaci pokostu
rozcienczonego z benzyng lakierniczg w stosunku 1:1

3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowoséci do pracy.



Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, posiada¢ instrukcje obstugi, a osoby obstugujgce winny
posiadac przeszkolenie. Dziatanie sprzetu powinno byé zgodne z przepisami jego uzytkowania i normami
ochrony srodowiska. Kazdy sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktéry nie bedzie gwarantowat
zachowania warunkéw umowy zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do wykonania robot.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Transport materiatdbw powinien odbywaé sie zgodnie z
zaleceniami producenta. Wszelkie srodki transportowe uzyte do transportu celem wykonania robot
powinny pracowaé zgodnie z odpowiadajgcymi im zasadami i normami. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaé na wiasny koszt, na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
uzytkowanych przez siebie drogach publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych
roboét i na placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

- Ogélne warunki wykonania robét zawarte sg w publikacji , Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

- Zakres wykonanych robot okresla pkt. Il SST

- Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi niniejszej SST
oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

- Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie robét w warunkach utrudnionych z uwagi na uzytkowanie
budynku przez pracownikéw oraz uwagi na przebywanie interesantéw na terenie

5.3. Malowanie scian

Warunki ogdélne prowadzenia robét

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym temperatura
w ciggu doby nie moze spasc¢ ponizej 0° C. Robét malarskich nie nalezy prowadzi¢ w  temperaturze
wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powlok malarskich cieptym powietrzem
z urzadzeh grzewczych.

Kolorystyke farb emulsyjnych i olejnych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogag ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Powierzchnia Sciany i sufitu
powinna by¢ czysta i gtadka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie
z wymogami normy PN-ISO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju farby.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

- 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg;

- 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych
mieszanek rozciehczalnych wodg lub w postaci ciektej;

- 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.

Wykonywanie robét malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i przestrzega¢ zawartych w niej
zaleceh dotyczgcych:

a) srodkéw gruntujgcych;

b) sposobu przygotowania i naktadania farb,

c) czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

d) zalecen w zakresie bhp.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powtoki nie powinny mie¢ uszkodzen powinny byc¢
odporne na zmywanie srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na
mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i Sladow  pedzla
zaciekow pecherzy. Powloka malarska emulsyjna powinna dawa¢ aksamitno-matowy  lub wyglad
powierzchni. Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy odcien i
potysk. Powtoka malarska powinna by¢ bez smug, plam i sladéw pedzla zaciekédw pecherzy zmarszczen.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy zwrdci¢ uwage, aby kazda warstwa byta w tym samym
odcieniu.

Tapety natryskowe nalezy wykonaé¢ z produktdw mineralnych, wodorozcienczalnych ,bezwonnych —
natozenie gruntu penetrujgcego, farby podkitadowej metodg natrysku pneumatycznego lub watka,
natozenie tapety natryskowej(trzy kolory)metodg pneumatyczng wraz z zabezpieczeniem powierzchni



Poprzez dwukrotne natozenie lakieru akrylowego.

5.4. Montaz stolarki drzwiowej

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic:

-prawidtowos$c¢ i doktadnos¢é wykonania oéciezy,

-mozliwo$s¢ mocowania elementéw do $cian,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montazu nalezy dokonaé zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujgcych, odlegtos¢

elementéw mocujgcych od naroznikow itp.)

Montaz stolarki drzwiowej

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oécieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktédw zamocowan
Liczba  punktéow W nadorozu i
wysokos¢ szeroko$c¢ zamocowan P na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuije sie po 2
do 150 150200 02 02
do 150 6 P P
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuije sie po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych

Montaz oscieznic mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne drzwi bedg pasowaty do wymiaréw otworu
drzwiowego /szerokos$¢ otworu w murze musi by¢ wieksza o min. 20 mm i max 30 mm od szeroko$ci
oscieznicy/. Po stwierdzeniu prawidtowosci osadzenia oscieznicy w pionie i w poziomie, oscieznice
nalezy zaklinowaé i na wysokosci zawiasow i zaczepu zamka zastosowacé rozpieraki. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Nalezy zamontowac¢ zawiasy, zawiesi¢ i wyregulowac skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy

i zamki z wkiladkg patentowg. Nalezy wykonaé obrobke osciezy, pamietajgc o wczesniejszym
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa tynkarska.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu
i odchytek
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1

6. Kontrola jakosci

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci z
wymogami Inwestora.

Wykonawca moze stosowaé tylko te wyroby i materialy, ktére posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
Polskich Normach, zgodnos¢ aprobat technicznych i whasciwych przepisow oraz dokumentéow
technicznych. Deklaracja zgodnosci powinna by¢ zgodna z Polskg Normg lub  aprobatg techniczna.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby i materialy produkowane przemystowo muszg posiadac certyfikaty wydane przez producenta
poparte wynikami badan przez niego.

Kazde wyroby i materiaty dostarczone na budowe, ktére nie spetniajg wymagan normowych bedg nie
dopuszczone do wbudowania.



6.1. Stolarka drzwiowa

Badanie jakosci gotowych elementéw

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Badanie jakosci wbudowania

— sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenia dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglagd wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

6.2. Roboty malarskie

Badania podtoza do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwos¢ podtoza, wyschniecie podtoza, czysto$¢ podioza
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich
z dokumentacje projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami producenta farb. Badania te w
szczegolnosci dotyczg technologii wykonywania podktadéw i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru.

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje sie kontroli jakosci po uptywie minimum 7 dni. Dla
powtok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje sie po uptywie minimum 14 dni.

Badania prowadzi sie w temperaturze powietrza powyzej +50 C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz
65%

Ocena jakosci powtok obejmuije:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego;

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;

c) sprawdzenie odpornosci ha wycieranie i odpornosci na zmywanie;

1.1. Obmiar robdt

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robét zgodne z jednostkami przedmiarowymi - szt.,
m, m2, m3.

1.2. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz  odbiorowi
koncowemu.

1.3. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot. Pratnos¢ na
zasadach okreslonych w umowie.

1.4. Przepisy zwigzane

Normy Polskie :

1. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

7. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

8. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

9. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

10. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

12. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

13. PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

14.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

15.PN-65/B- 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

17. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

18. PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
19. Aprobaty techniczne.

20. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania remontu.



UWAGA :
Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupetniajgce oraz te, ktére nie zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu — Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie
z wiedzg techniczng i wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze nalezy
uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robét.

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
1 Wstep
1..1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét uktadania ptytek gresowych na podtogach i scianach

1..2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. Il

1..3Zakres robét objetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot uktadania ptytek ceramicznych na podtogach .

1..4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST wymagania ogdlne.

1..50g0dIne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowg, SST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST
~Vymagania ogolne”.

2 Materiaty
2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania kleju mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Kleje

W zaleznosci od rodzajow nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producenta, powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3 Pyiki, niezalezne od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Srodki gruntujace
2.4.1 Przy uktadaniu ptytek lub tworzyw sztucznych:

- powierzchnie betonowe lub tynki zaleca sie gruntowac¢ poditoza zgodnie z zaleceniami producenta kleju,
o ile Swiadectwo dopuszczenia nie podaje inacze;.



3 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu drobnego sprzetu elektrycznego jak: przecinarka do ptytek,
wiertarka, mfot udarowy. Pozostate narzedzia stanowi¢ bedg podreczne wyposazenie grup montazowych.

4 Transport

Piytki nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [16] i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym i drogowym.

5 Wykonanie robét
Wedtug instrukcji oraz swiadectwa dopuszczenia.
5.1 Przygotowanie podiozy

5.1 Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié&, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapiennag.

5.2 Gruntowanie
5.2.1 Przy gruntowaniu stosowac srodki gruntujgce zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego kleju
5.3 Uktadanie ptytek:

5.3.1 Piytki oktadzinowe mocowac¢ za pomoca kleju na doktadnie wyréwnanym podktadzie przy pomocy
pacy zebatej. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno
nastgpi¢ w ciggu czasu przewidzianego dla danego kleju, przyktadajgc ptytke do podtoza nalezy jg
przesung¢ o 10-15 mm do ostatecznej pozycji. Przesuniecie to nie powinno powodowaé zgarniecia kleju
na podtozu. Szerokos¢ spoin winna wynosi¢ ponizej 4 mm. Zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast
usungc¢ zwilzong szmatkg. Krawedzie pionowe wypukte nalezy wykonczy¢ flizéwka.

6 Kontrola jakosci
6.1 Powierzchnia do utozenia ptytek i innych posadzek.
Badanie gotowej okfadziny polega¢ bedzie na:

- sprawdzeniu przylegania do podkfadu przez lekkie opukiwanie w kilku dowolnie wybranych miejscach;
gtuchy dzwiek wskazuje na zte przyleganie okfadziny,

- sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdiuz
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzeniu prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiar przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

- wizualnej ocenie szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- wizualnej ocenie jednolitosci barwy ptytek lub innych nawierzchni.

7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?2 powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan oraz uporzadkowaniem miejsca pracy.



llo$¢ robot okresdla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8 Odbidr robot
Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.1 Odbiér podtoza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Przepisy zwigzane
[1] PN-75/C-04630 — woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
[2] PN-75/B-10121 — okfadziny z ptytek Sciennych. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-70/B-10100 — roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] PN-62/C-81502 — szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan
[5] PN-86/B-300200 — wapno budowlane. Wymagania.
[6] BN-84/6112-15 — szpachléwka chlorokauczukowa ogélnego stosowania biata.
[7]1 PN-C-81900:1997 — farby wodorozcienczalne do gruntowania
[8] PN-85/0-79252 — opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.

[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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Wstep
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wymiang wyktadzin PCV, wraz z technologig uktadania, w budynku szpitala

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacjg

Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podtoza, czyszczenie
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

Okreslenie podstawowe

- wyktadzina PCV lub réwnowazna
- masy klejowe

Materiatly

Wyktadzina homogeniczna PCV lub réwnowazna:
Specyfikacja techniczna:

- grubos¢ catkowita : min 2mm

- waga catkowita : 28009/m2

- grupa scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odpornosé na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna
- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bfs1

- wihasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- whasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornosé barwy na swiatto wg EN 1ISO 105-B02 : 26

- odpornosé chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosc¢

- odpornosé na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na
rozwoj

- kolory : uzgodnione z Inwestorem

Sprzet

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga
powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich
dokumentoéw.

Transport

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno
by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego. Rolki przechowywac
w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i
opadow atmosferycznych. Materiat izolowaé od podtoza sktadajgc je np. na podestach.

Wykonanie roboét



Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak
najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wykiadziny
elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie
powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére sg réwne,
posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz peknie¢. Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche.
Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien
odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy
uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ przy pomocy
sznura spawalniczego

Wokot scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokosé wywiniecia
na sciane 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy zapoznaé sie ze szczegdtowg instrukcja montazu
wyktadzin znajdujgcej sie na stronie internetowej producenta.

Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze przystgpieniem do
rob6t wykonaé badanie wilgotnosci podtoza. Nalezy zbadaé twardosé posadzki betonowej jak rowniez jej
wyréwnanie na dtugosci 2,5m mierzonej tatg, gdzie nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm. Kazda
partia wyprodukowanego materiatu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosci wykonania,
gatunku oraz utrzymania wymiaréw.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1m?2 ukfadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie¢ ilos¢ m?2 wykonane;j i
odebranej podiogi.

Odbior roboét

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W
protokéle nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru
robé6t sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

Po odbiorze sporzadza sie protokdt powykonawczy, ktoéry zawiera szczegétowy obmiar robot. W
przypadku wystgpienia poprawek w protokdle nalezy odnotowaé ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.



