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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji sieci komputerowej w budynku

Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckie;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sieci komputerowej w budynku

Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéow Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie
czynnos$ci niezbedne do wykonania Instalacji Sieci Komputerowej w budynku Samodzielnego
Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Zakres rob6t obejmuje:
e wykonanie instalacji kablowej 1 zasilajace;,
e montaz urzadzen systemu komputerowego (Panel krosowy Digitus DN-91524U i DN-
91548U, Switch Netgear, Switch D-Link, Switch Cisco WS-C3750G-12S-S)
e programowanie systemu,

e uruchomienie systemu (ewentualne prace korekcyjne).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty wykonywane beda w trzech etapach.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z
umowg, dokumentami przetargowymi, dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora

Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i wiedza techniczng. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac si¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz terenem, w ktdrym prowadzone beda roboty celem
stwierdzenia odpowiedniego przygotowania. W czasie trwania prac Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku. Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem
Wykonawca Dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych prac wraz z
wykonaniem odpowiednich pomiarow. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
aktualnie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
bezpieczenstwa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym 1 bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Kwalifikacje personelu robot powinny by¢ stwierdzone 1
udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Wykonawca robot jest
zobowigzany zapewni¢ koordynacj¢ poszczegdlnych prac wiasnych i podwykonawcow.

Jako$¢ wyrobow i1 prac budowlanych musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i

normami.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia:
e Certyfikatu montazu (Zatacznik nr 1),
e (Oswiadczenia o wykonaniu robot zgodnie z projektem (Zatacznik nr 2),
e Certyfikatu potwierdzajacego kwalifikacje o0s6b wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z instalacjg sieci komputeroweyj,

e Dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen.

1.7. Nazwy i kody
- CPV 32410000-0 - Lokalna sie¢ komputerowa
- CPV 32420000-3 - Urzadzenia sieciowe
- CPV 32428000 - Modernizacja sieci
- CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
- CPV 71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
- CPV 45314310-7 - Uktadanie kabli
- CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- CPV 45311000-0 -Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej
- CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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- CPV 74230000-0 - Ustugi inzynieryjne
- CPV 74232000-4 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym obowigzujacych norm i przepisow, mie¢ wymagane
przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykaz materialéw podstawowych:

e Panel krosowy Digitus DN-91524U i DN-91548U,
e Switch Netgear, Switch D-Link,
e Switch Cisco WS-C3750G-12S-S,

e Kable krosowe.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, maszyn i narzedzi:

— ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz na

jako$¢ materialow w czasie zatadunku, transportu 1 wytadunku,

— ktorych liczba i wydajnos¢ bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot w ustalonym

terminie,
— ktore posiadaja odpowiednie parametry techniczne,
— ktore sg utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

— ktore s3 zgodne z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.

Sprzet, maszyny i1 narz¢dzia powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
gwarantowac bezpieczenstwo dla pracownikdéw, osob postronnych oraz nie powinny stwarzaé

zagrozenia pozarowego. Przed rozpoczgciem prac nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
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uruchomienia przez osoby niepowotane. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych

dla sprzetu 1 maszyn w trakcie pracy jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie

przewidzianym umowa.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystapieniem do robot nalezy:
e zapozna¢ si¢ z projektem, wymaganiami i ewentualne uwagi zglosi¢ projektantowi,
e zapozna¢ sie z instalacja istniejacych w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych,
wentylacyjnych, o$wietleniowych i1 innych w celu uniknigcia uszkodzen i kolizji z
tymi instalacjami oraz prawidtowego wykonania instalacji sieci komputerowej

e zapoznac¢ si¢ z obiektem i ewentualnymi utrudnieniami.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachowad
nalezy wszystkie zalecenia producenta wskazane w zalaczonych do urzadzen kartach
katalogowych 1 wytycznych montazowych. Sposob mocowania winien gwarantowaé
zachowanie zdolnos$ci do realizowania funkcji, jakie zostaly przypisane kazdemu elementowi.

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ testom prawidtowego dziatania.
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5.1. Zakres wykonywania robot zwigzanych z istniejaca instalacjg
Zakres dotyczy kazdego etapu wykonywania instalacji.

5.1.1. Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie.
e wywiercenie otwordw w $cianie,
e o0sadzenie kotka,

e uprzatnigcie gruzu.

5.1.2. Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania.

e zamocowanie konstrukcji wsporczej.

5.1.3. Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw.

e przykrecenie korytek do gotowych otworow.

5.1.4. Korytka instalacyjne 50x30.

e Zamocowanie korytek instalacyjnych

5.1.5. Przebijanie otworow sr. 40mm o dlugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z cegly.
e przebicie otworéw w Scianach lub stropach,

e uprzatnigcie gruzu.

5.1.6. Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm? ukladane p.t. w gotowych

bruzdach w podtozu innym niz betonowe - zasilanie szaf krosowych.
e ulozenie przewodow kabelkowych w gotowych bruzdach,

e wyrownanie ptaszczyzn bruzd.

5.1.7. Przewody kabelkowe 0 tacznym przekroju zyl do 7.5 mm? wciagane w korytka
kablowe.
e wciggniecie przewodow w korytka kablowe,

e przypigcie przewodow opaskami zaciskowymi do korytka.
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5.1.8. Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych.
e wywiercenie otwordéw pod kotki montazowe,
e osadzenie kotkow w wywierconych otworach,
e zawieszenie szafy na kotkach,
e skrecenie kotkow,

e uprzatnigcie gruzu.

5.1.9. Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie §lepych otworéw w podtozu ceglanym.
e wywiercenie otwordéw,

e uprzatniecie gruzu.

5.1.10. Montaz w kanatach kablowych obudéw do gniazd podwojnych.
e zamocowanie gniazd w kanatach,

e uprzatnigcie gruzu.

5.1.11. Montaz modutéw Euromod z gniazdami RJ 45.
e wykonanie otworu w $cianie pod gniazdo,
e zamocowanie modulow z gniazdami,

e uprzatnigcie gruzu.

5.1.12. Podlaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm? pod zaciski lub
bolce.

e odizolowanie przewodow,

e podiaczenie przewodow pod zaciski lub bolce,

e uprzatnigcie $mieci.

5.1.13. Krosowanie.
¢ odizolowanie przewodu,

e zaszycie przewodu w patchpanelu.

5.1.14. Wykonanie pomiaro6w torow transmisyjnych.

e test okablowania specjalnym urzadzeniem.
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5.1.15. Demontaz szafy dystrybucyjne;.

5.1.16. Montaz urzadzen w szafie dystrybucyjne;j.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialdw. Wykonawca bedzie zobowigzany do statej i systematycznej kontroli zgodnosci
prowadzonych robot z dokumentacja projektowa. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materialdbw oraz robot z czestotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach 1 wytycznych oraz warunkach odbioru. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki kontroli przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1

administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezgco w Dzienniki Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji Przedmiar robot. Obmiar robot
wykonany bedzie przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
terminie i zakresie prowadzenia obmiaru.

Wzorcowe jednostki obmiarowe wymagane dla wlasciwego okreslenia ilosci wszelkich
robot przedmiotowego zadania okresla Przedmiar. Jakikolwiek btad lub pominigcie w
ilosciach podanych w przedmiarze robot, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia

wszystkich robot.

8. Odbior robdt

Odbidr instalacji powinien odbywaé si¢ po wykonaniu catego systemu sieci
komputerowej zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami
wpisanymi do Dziennika Budowy. Odbior instalacji powinien by¢ polaczony z przekazaniem

instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien bra¢ udzial konserwator systemu, ktory
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sprawowac bedzie nadzor nad eksploatacjg instalacji. W trakcie odbioru systemu, celowe jest
przeegzaminowanie 0s6b odpowiedzialnych za biezaca obstluge, dlatego tez przeszkolenia
obstugi nalezy dokona¢ przed dniem odbioru instalacji sieci komputerowe;.
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (np. przewody przez zatynkowaniem),
- odbidr czgsciowy,
- odbior koncowy.
Odbior robot zanikajacych powinien obejmowaé sprawdzenia jako$ci zastosowanych
materialow, prawidlowosci ulozenia elementow instalacji.
Odbioér koncowy robot powinien obejmowac:
v' oceng zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
v' oceng jakoS$ci zastosowanych materiatow,
v’ sprawdzenie warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy,

v’ Sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami,

<

sprawdzenie jakosci robot pod wzgledem sztuki budowlanej 1 estetyki wykonania,
v’ sprawdzenie jako$ci wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowych i
kontrolnych,

v’ testy zadzialania poszczegdlnych elementow systemu.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
. plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,
o pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz
projektantem,
. protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,
. gwarancje, atesty i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami,
o protokoty prob i pomiaréw pomontazowych,
o o$wiadczenie wykonania zabezpieczen ogniochronnych przej$¢ instalacyjnych.
Po przekazaniu instalacji sieci komputerowej do eksploatacji odpowiedzialno$¢ za stan
techniczny systemu spoczywa na Uzytkowniku 1 Zarzadcy obiektu. Nalezy zleci¢ stata
konserwacje zapewniajaca prawidlowos¢ funkcjonowania systemu przyjetego do

uzytkowania.
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9. Podstawowa rozliczenia roboét

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robodt. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysow3.

Podstawa ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorcze;.

Opracowana przez TECHMAX Wojciech Podraszka, ul. Okrzei 2/29, 07-300 Ostréw Mazowiecka,
tel. 509 053 097, e-mail: wojtekpodraszka@wp.pl, www.etechmax.com.pl
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10. Dokumentacja odniesienia

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska
biurowego:
- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego —Czgé¢ 1: Wymagania ogolne
- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Cze$¢ 2:Budynki biurowe; Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem
powotane w projekcie:
- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw; Pozostale normy
europejskie powotane w projekcie:
- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami
normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami mig¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC
11801:2002/Am1:2008.
Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny byé wykonywane

zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.

Opracowana przez TECHMAX Wojciech Podraszka, ul. Okrzei 2/29, 07-300 Ostréw Mazowiecka,
tel. 509 053 097, e-mail: wojtekpodraszka@wp.pl, www.etechmax.com.pl
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